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Eine klare und deutliche Kommunikation ist für alle Teams entscheidend. Ob 
Sie eine Fertigungslinie oder einen Schulhof überwachen, Kunden in einem 
Ladengeschäft betreuen oder ein Büro leiten – die unmittelbare Verbindung 
und der Informationsaustausch mit Ihrem Team ist entscheidend. 
Die Funkgeräte der CLR-Serie bieten Ihnen den entscheidenden 
Kommunikationsvorteil – für vollen Einsatz, tagein, tagaus.

BÜRO GASTRONOMIE / 
HOTELBRANCHE

EINZELHANDEL BILDUNGSWESEN FERTIGUNG

DIE FUNKGERÄTE DER CLR-SERIE 
BIETEN IHNEN DEN ENTSCHEIDENDEN 
KOMMUNIKATIONSVORTEIL

SEITE 2



ATTRAKTIVES UND 
KOMFORTABLES DESIGN
Dank seines kompakten Designs passt  
das CLR bequem in jede Hand und 
begleitet Sie diskret und komfortabel  
durch den Tag, auch wenn die Schicht 
einmal länger dauert.  

ESSENTIELLE 
BEDIENFUNKTIONEN
Das CLR lässt sich einfach bedienen, 
sodass sich die Nutzer voll und ganz  
auf ihre Aufgaben konzentrieren  
können. Seine zentrale und leicht 
erfühlbare Push-to-Talk-Taste in 
Kombination mit anderen wichtigen 
Funktionen sorgt für ein schlichtes 
Design und bietet dennoch alles, was 
Sie brauchen, um mit Ihrem Team in 
Verbindung zu bleiben.

KLARE UND DEUTLICHE 
AUDIOQUALITÄT
Die laute und deutliche Sprachwiedergabe 
über den integrierten Lautsprecher bzw. 
ein kompatibles Headset sorgen einerseits 
dafür, dass keine Nachricht verloren gehen 
kann, und andererseits für ein Mehr an 
präziser Kommunikation.
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STARKE LEISTUNG
Das CLR ist nach Schutzart IP52 gegen das Eindringen von Staub 
und Wasser geschützt. Zusätzlich ist das Gerät nach MIL-STD 810H 
getestet. Somit ist das CLR als robuster Begleiter von früh bis spät 
optimal einsetzbar. Auch überlange Schichten sind kein Problem 
für das CLR: Der leistungsstarke Akku sorgt zuverlässig für bis zu 
18 Stunden Kommunikation und Zusammenarbeit.

 

INDIVIDUELL ANPASSBAR
Ausgestattet mit 16 Kanälen, bietet die CLR-Serie zwei Modelle 
für die jeweiligen Anforderungen Ihrer Mitarbeiter und Ihrer 
Arbeitsumgebung: Eine lizenzfreie PMR446-Version und ein 
lizenzpflichtiges 1W-Hochleistungsmodell mit größerer Reichweite 
für die individuelle Organisation Ihrer Teamkommunikation. 

Außerdem ist eine Reihe von Zubehörteilen erhältlich, zum Beispiel 
verschiedene Ladegeräte und Ohrhörer. So kann das Funkgerät 
optimal an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Mit 
Hilfe des sprachgeführten Programmiermodus können Sie sogar die 
Funkgeräteeinstellungen individuell anpassen. So ist die optimale 
Bedienbarkeit des CLR im täglichen Einsatz sichergestellt.
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Leistungsstarker Akku

Laute und klare Sprachübertragung

8 LEDs in verschiedenen Farben

Robustes Polycarbonatgehäuse

Sprechtaste
Bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit für 
zuverlässige Kommunikation auch 
in sehr langen Schichten.

Klare und deutliche Audioleistung in jeder 
Umgebung. Mit dem 0,5 W-Lautsprecher 
in 15 Lautstärkestufen regelbar.

Zur Anzeige des aktiven Kanals, 
Funkübertragung und -empfang 
sowie Akkustand.

Entsprechend Schutzart IP52 
und MIL-STD 810H gegen das 

Eindringen von Staub und Wasser, 
Erschütterungen, Stürze und 

Extremtemperaturen geschützt.

Große, zentrale und erfühlbare 
PPT-Taste für einfache Bedienung 

ohne hinzuschauen.

AKKUSTAND

EIGENSCHAFTEN AUF EINEN BLICK
MEISTERN SIE FORTLAUFENDE SCHICHTEN
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LED STATUS

AKTIVER KANAL

Akkustand 
hoch

Akkustand 
mittel

Akkustand 
niedrig

BROSCHÜRE    CLR-SERIE



FEATURES FÜR MEHR 
KONNEKTIVITÄT

MODELLE DER CLR-SERIE
Erhältlich sind ein lizenzfreies PMR446-Modell und ein 
lizenzpflichtiges 1W-Modell, damit Sie unabhängig von der Größe 
Ihr gesamtes Team vernetzen können. Ob Sie eine kleine Boutique 
führen, einen Schulhof überwachen oder ein Büro leiten – mit der 
CLR-Serie bleibt Ihr Team immer in Verbindung.

ANRUFESKALATION
Initiieren Sie einen wichtigen Anruf oder warnen Sie die Nutzer auf 
einem anderen Kanal, um in risikoreichen Situationen Nachrichten 
sofort kommunizieren zu können, damit Ihre Mitarbeiter und Ihre 
Anlagen im Notfall besser geschützt sind.

16 KANÄLE
Dank mehrerer zur Verfügung stehender Kanäle können Sie 
verschiedene Teams auf separaten Kanälen verwalten, damit sich 
jedes Team besser auf seine Rolle konzentrieren kann. Wenn Sie 
private Codes zuweisen, wird die Kommunikation vor benachbarten 
Gruppen geschützt.

SPRACHGEFÜHRTE NAVIGATION
Erleichtern Sie Ihren Mitarbeitern den Umgang mit dem Funkgerät 
durch sprachgeführte Menüs. Auf dem CLR können Sie vordefinierte 
Sprachansagen für Ihre Kanäle nutzen oder benutzerdefinierte 
Sprachansagen hinzufügen, damit die Nutzer leichter den für sie 
vorgesehenen Kanal identifizieren können.

REPEATER-KOMPATIBILITÄT
Mit einem Repeater von Motorola Solutions und dem 
lizenzpflichtigen 1W-CLR-Modell bleiben Sie über eine Fläche von 
bis zu 37.160 Quadratmetern und 30 Stockwerken mit Ihrem Team 
in Kontakt und behalten so die Kontrolle über Ihr Unternehmen.
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ZUBEHÖR 
MIT DER MEHRFACHLADESTATION KÖNNEN SIE BIS 
ZU 12 CLR FUNKGERÄTE GLEICHZEITIG AUFLADEN

MEHRFACHLADESTATION (SET)  
FÜR DIE CLR-SERIE - PMLN8250
Diese Mehrfachladestation für 12 Geräte ist die ideale Lösung 
für Ihre Geräteflotte der CLR-Serie  und vereinfacht das 
Lademanagement für Ihren gesamten CLR-Gerätebestand.

EINFACH ZU BEDIENEN
Die Funkgeräte können mit oder ohne Gürtelclip in das Ladegerät 
gestellt werden. So kann der Gürtelclip auch am Funkgerät bleiben 
und geht nicht verloren.

PLATZSPAREND
Da 12 Endgeräte gleichzeitig geladen werden können, ist auch  
eine große Funkgeräteflotte in kürzester Zeit wieder einsatzbereit – 
und Sie sparen Platz und Steckdosen.

VIELSEITIG
Unsere Mehrfachladestation hat Platz für bis zu 6 einzelne Akkus  
in den vorderen 6 Steckplätzen. Dadurch können Ihre Funkgeräte  
im Einsatz bleiben, während die Ersatzakkus separat laden.

BROSCHÜRE    CLR-SERIE



AUDIOZUBEHÖR
Leistungsstarke, robuste CLR-Audiozubehörteile mit hohem Tragekomfort für eine lange Nutzungsdauer

Verkaufsmodell Beschreibung

HKLN460 Schwenkbarer Ohrhörer mit integrierter PTT-Taste

HKLN4601 Integrierter Überwachungs-Ohrhörer

HKLN4599 D-Ohrhörer mit integrierter PTT-Taste

HKLN4605 Ohrstöpsel mit integrierter PTT-Taste

HKLN4606 Lautsprechermikrofon

TRAGEZUBEHÖR
Tragezubehör für den komfortablen und sicheren Transport Ihres Funkgeräts

Verkaufsmodell Beschreibung

HKLN5006 Gürtelcliphalterung für CLR-Serie – Ersatzteilset

AKKUS, LADEGERÄTE UND KABEL
Akku- und Programmierlösungen zur Sicherung der Betriebsbereitschaft für Ihr CLR

Verkaufsmodell Beschreibung

HKNN4013 Lithium-Ionen-Akku, 1800 mAh, Set

PMLN7141 Ladegerät für ein Funkgerät der CLR-Serie – Ersatzteilset

PMLN8250 Mehrfachladestation für CLR-Serie – Set

HKKN4027 CPS-Kabelset für Geräteprogrammierung

HKKN4028 Cloning-Kabelset für die Übernahme der Einstellungen zwischen verschiedenen Funkgeräten

Motorola Solutions Germany GmbH, Telco-Kreisel 1, 65510 Idstein, Deutschland.

Die Verfügbarkeit ist abhängig von den Gesetzen und Bestimmungen des jeweiligen Landes. Sofern nicht anderweitig angegeben, sind alle Angaben typische Werte. Änderungen vorbehalten. 

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS sowie das stilisierte M-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Motorola Trademark Holdings, LLC und werden unter Lizenz verwendet. 
Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2022 Motorola Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten. (11/22)

ZUBEHÖR

HKLN4601

PMLN8068

HKLN4604
PMLN8069
HKLN4605

Weitere Informationen finden Sie unter motorolasolutions.com/CLR

Results for HKLN4605

product-earbud-HKLN4605A-
accessories
Original file format: Photoshop Native
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Results for HKLN4601

DTR720_Spec_Sheet_0819_lcv5.pd
f
Original file format: PDF

DTR700_Spec_Sheet_0819_lcv4.pd
f
Original file format: PDF

DTR600_Spec_Sheet_0819_v4.pdf
Original file format: PDF

HKLN4601A.earpiece01
Original file format: JPEG

HKLN4601A.earpiece02
Original file format: JPEG

HKLN4601A.earpiece03
Original file format: JPEG

HKLN4601A.01-Edit
Expiration Date: 12/31/2030
 Original file format: JPEG

HKLN4601A reed
Original file format: TIFF
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Results for HKLN4606

HKLN4606A.image04.rsm
Original file format: JPEG

HKLN4606A.image02.rsm
Original file format: JPEG

HKLN4606A.image03.rsm
Original file format: JPEG

HKLN4606A.image01.rsm
Original file format: JPEG

HKLN4606 front B reed
Original file format: TIFF

HKLN4606 front A reed
Original file format: TIFF

product-rsm-business-radio-
HKLN4606A
Original file format: Photoshop Native
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HKLN4606

HKLN5006

Results for HKLN4615

HKLN4615A.carry01
Original file format: JPEG

HKLN4615A.carry02
Original file format: JPEG

HKLN4615 side reed
Original file format: TIFF

HKLN4615 front reed
Original file format: TIFF

HKLN4615 back reed
Original file format: TIFF

HKLN4615 3-4 angle reed
Original file format: TIFF
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Results for HKNN4013

HKNN4013A.jpg
Expiration Date: 12/31/2030
 Original file format: JPEG

HKNN4013A.battery01
Original file format: JPEG

HKNN4013A.battery02
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C24
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C22
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C23
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C20
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C21
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C18
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C19
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C17
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C15
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C16
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C14
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C12
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C13
Original file format: JPEG
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HKLN4013
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