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Отсутствие помех при коммуникации имеет критически важное значение 
для всех сотрудников. Вне зависимости от того, контролируете ли вы 
производственную линию, наблюдаете ли за школьной игровой площадкой, 
обслуживаете ли покупателей в магазине или координируете работу в 
офисе, вы должны иметь возможность оперативно пользоваться связью, 
чтобы обмениваться информацией со своей командой. Радиостанции серии 
CLR — незаменимый инструмент, который способен обеспечивать связь на 
протяжении всего дня.

ОФИСЫ ГОСТИНИЧНЫЙ  
БИЗНЕС

РОЗНИЧНАЯ  
ТОРГОВЛЯ

ОБРАЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВО

РАДИОСТАНЦИИ СЕРИИ CLR — 
НЕЗАМЕНИМОЕ СРЕДСТВО СВЯЗИ
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ И 
УДОБНЫЙ ДИЗАЙН
Радиостанция CLR отличается 
компактностью и легко умещается в 
ладони. Она остается незаметной и не 
создает дискомфорт при ношении в 
течение длительных рабочих смен.  

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Благодаря простоте использования 
радиостанции пользователи могут 
эффективнее выполнять свои задачи.  
Легкодоступная кнопка PTT (Push-To-Talk) в 
сочетании с другими важными элементами 
управления позволяет не усложнять 
дизайн, но при это в вашем распоряжении 
есть все необходимое для поддержания 
связи с командой.

ГРОМКИЙ И 
ЧЕТКИЙ ЗВУК
Сократите количество пропущенных 
сообщений благодаря более громкому 
и четкому звуку, который обеспечивает 
встроенный динамик, или используйте 
совместимые гарнитуры для более точного 
взаимодействия между пользователями.
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ВЫСОКИЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Радиостанция CLR имеет класс защиты IP52, который 
предотвращает повреждение устройства в результате воздействия 
пыли и воды. Кроме того, она прошла испытания на соответствие 
стандарту MIL-STD 810H и является достаточно прочной для 
активного использования в течение всего дня. Продолжительные 
рабочие смены не станут проблемой для радиостанции CLR: ее 
аккумулятор большой емкости способен обеспечить достаточный 
заряд для использования связи и совместной работы до 18 часов.

 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ И 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА
Серия CLR с поддержкой 16 каналов включает в себя две 
модели, позволяющие удовлетворить потребности ваших 
сотрудников и обеспечить соответствие требованиям рабочей 
среды. Безлицензионная версия PMR446 или лицензируемая 
модель с поддержкой более высокой мощности 1 Вт и большей 
зоны покрытия позволяет организовать взаимодействие между 
командами сотрудников в необходимых условиях. 

Широкий выбор аксессуаров, в том числе различные зарядные 
устройства и наушники, позволяет пользователям индивидуально 
настроить радиостанцию в соответствии со своими потребностями. 
Вы даже можете настроить собственные голосовые подсказки, 
чтобы помочь своей команде максимально эффективно 
использовать радиостанции CLR.
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Длительное время работы от аккумулятора

Громкий и четкий звук

8 цветных светодиодных индикаторов

Прочный корпус из поликарбоната

Кнопка PTT (Push-To-Talk)
Работает до 18 часов, помогая 
вашим командам эффективно 
выполнять свои задачи во время 
продолжительных рабочих смен.

Чистое и четкое воспроизведение звука в любых 
условиях. Поддержка настройки 15 уровней 
громкости и динамик мощностью 0,5 Вт.

Индикация активного канала, приема/
передачи и состояния аккумулятора.

Класс защиты IP52 и соответствие 
стандарту MIL-STD 810H 

гарантируют защиту радиостанции 
от пыли, воды, вибрации, ударов и 

экстремальных температур.

Большой размер, текстурированная 
поверхность и расположение в центре 

радиостанции позволяют легко 
пользоваться кнопкой на ощупь.

СОСТОЯНИЕ АККУМУЛЯТОРА

ОБЗОР РАДИОСТАНЦИИ
ЭФФЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ

СТР. 5

СОСТОЯНИЕ 
ИНДИКАТОРА

АКТИВНЫЙ КАНАЛ

Высокий 
заряд

Средний 
заряд

Низкий 
заряд
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ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ, 
ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ 
НА СВЯЗИ

МОДЕЛИ РАДИОСТАНЦИЙ CLR
Безлицензионная модель PMR446 и лицензируемая модель с 
поддержкой мощности 1 Вт позволят вам оставаться на связи со 
своей командой вне зависимости от количества сотрудников в ней. 
Радиостанции серии CLR позволят вашим командам оставаться 
на связи вне зависимости от того, управляете ли вы небольшим 
бутиком, наблюдаете ли за школьной игровой площадкой или 
координируете работу в офисе.

ЭСКАЛАЦИЯ ВЫЗОВА
Вы можете инициировать важные вызовы и оповещать 
пользователей по другим каналам для срочной передачи сообщений 
в опасных ситуациях, обеспечивая безопасность своих команд и 
активов при возникновении инцидентов.

16 КАНАЛОВ
Поддержка большого количества каналов позволяет использовать 
отдельные каналы для разных команд, чтобы они могли выполнять 
свои задачи, ни на что не отвлекаясь. Для защиты связи от 
соседних групп можно добавить коды конфиденциальности.

НАВИГАЦИЯ С ГОЛОСОВЫМИ 
ПОДСКАЗКАМИ
Упростите освоение радиостанции для своих сотрудников с 
помощью меню с голосовыми подсказками. Радиостанция CLR 
позволяет использовать предустановленные голосовые подсказки 
для каналов и добавлять собственные голосовые подсказки, чтобы 
помочь сотрудникам определить канал, который они должны 
использовать.

ПОДДЕРЖКА РЕТРАНСЛЯТОРА
Благодаря ретранслятору Motorola Solutions и лицензируемой 
модели радиостанции CLR с поддержкой мощности 1 Вт вы сможете 
оставаться на связи со своей командой и управлять бизнесом на 
площади до 37 160 кв. м и 30 этажей.
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АКСЕССУАРЫ 
ОДНОВРЕМЕННАЯ ЗАРЯДКА ДО 12 РАДИОСТАНЦИЙ CLR С ПОМОЩЬЮ 
МНОГОМЕСТНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

КОМПЛЕКТ МНОГОМЕСТНОГО 
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ 
РАДИОСТАНЦИЙ СЕРИИ CLR PMLN8250
Это 12-местное зарядное устройство представляет 
собой идеальное решение для парка радиостанций CLR.  
Многоместное зарядное устройство упрощает управление 
питанием при наличии большого количества радиостанций CLR.

ПРОСТОТА
Зарядное устройство можно использовать для зарядки радиостанций 
с установленными зажимами для крепления на ремне или без них, 
чтобы исключить потерю зажимов.

ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА
За счет возможности одновременной зарядки до 12 устройств можно 
выполнять зарядку больших парков радиостанций с использованием 
меньшего пространства и меньшего количества розеток электросети.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Зарядное устройство также позволяет заряжать до 6 автономных 
аккумуляторов с помощью 6 передних разъемов. Благодаря этому 
сотрудники могут продолжать работу с радиостанциями, пока 
выполняется зарядка запасных аккумуляторов.
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АУДИОАКСЕССУАРЫ
Аудиоаксессуары для радиостанций серии CLR, отличающиеся высокими рабочими характеристиками и прочностью, 
обеспечивают комфорт при длительном ношении.

Модели на рынке Описание

HKLN4604 Поворотный наушник со встроенной функцией PTT

HKLN4601 Встроенный наушник для наблюдения

HKLN4599 Наушник с D-образным креплением и встроенной функцией PTT

HKLN4605 Наушник-вкладыш со встроенной функцией PTT

HKLN4606 Выносной модуль тангенты

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ
Аксессуары для удобной и безопасной переноски радиостанции.
Модели на рынке Описание

HKLN5006 Запасной комплект держателя с зажимом для крепления на ремне для серии CLR

АККУМУЛЯТОРЫ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И КАБЕЛИ
Решения для питания и программирования позволяют поддерживать радиостанции серии CLR в  
работоспособном состоянии.

Модели на рынке Описание

HKNN4013 Литий-ионный аккумулятор, 1800 мАч, комплект

PMLN7141 Запасной комплект одноместного зарядного устройства для радиостанций серии CLR

PMLN8250 Комплект многоместного зарядного устройства для радиостанций серии CLR

HKKN4027 Комплект кабелей CPS для корпоративных радиостанций (для программирования устройств)

HKKN4028 Комплект кабелей для клонирования корпоративных радиостанций (для копирования настроек между радиостанциями)

Доступность зависит от применимых законов и нормативных требований конкретной страны. Все представленные спецификации являются стандартными, если не указано иное, и могут быть 
изменены без предварительного уведомления. 

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS и логотип в виде стилизованной буквы M являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Motorola Trademark Holdings, LLC 
и используются по лицензии. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. ©2022 Motorola Solutions, Inc. Все права защищены. (09/22)

АКСЕССУАРЫ

HKLN4601

HKLN4604HKLN4605

Для получения дополнительной информации посетите motorolasolutions.com/CLR

Results for HKLN4605

product-earbud-HKLN4605A-
accessories
Original file format: Photoshop Native
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Results for HKLN4601

DTR720_Spec_Sheet_0819_lcv5.pd
f
Original file format: PDF

DTR700_Spec_Sheet_0819_lcv4.pd
f
Original file format: PDF

DTR600_Spec_Sheet_0819_v4.pdf
Original file format: PDF

HKLN4601A.earpiece01
Original file format: JPEG

HKLN4601A.earpiece02
Original file format: JPEG

HKLN4601A.earpiece03
Original file format: JPEG

HKLN4601A.01-Edit
Expiration Date: 12/31/2030
 Original file format: JPEG

HKLN4601A reed
Original file format: TIFF
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Results for HKLN4606

HKLN4606A.image04.rsm
Original file format: JPEG

HKLN4606A.image02.rsm
Original file format: JPEG

HKLN4606A.image03.rsm
Original file format: JPEG

HKLN4606A.image01.rsm
Original file format: JPEG

HKLN4606 front B reed
Original file format: TIFF

HKLN4606 front A reed
Original file format: TIFF

product-rsm-business-radio-
HKLN4606A
Original file format: Photoshop Native
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HKLN4606

HKLN5006

Results for HKLN4615

HKLN4615A.carry01
Original file format: JPEG

HKLN4615A.carry02
Original file format: JPEG

HKLN4615 side reed
Original file format: TIFF

HKLN4615 front reed
Original file format: TIFF

HKLN4615 back reed
Original file format: TIFF

HKLN4615 3-4 angle reed
Original file format: TIFF
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Results for HKNN4013

HKNN4013A.jpg
Expiration Date: 12/31/2030
 Original file format: JPEG

HKNN4013A.battery01
Original file format: JPEG

HKNN4013A.battery02
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C24
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C22
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C23
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C20
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C21
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C18
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C19
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C17
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C15
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C16
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C14
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C12
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C13
Original file format: JPEG
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