
RESILIÊNCIA SEM COMPROMETIMENTO
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Motorola’s exclusive IMPRES audio accessories help suppress 
ambient noise, amplify loudness and improve voice intelligibility. 
IMPRES audio can virtually block out all background noise in 
any extreme environment with windporting and noise-cancelling 
technology. Ensure your voice is heard loud and clear no matter what 
direction you speak with an advanced microphone system. IMPRES 
audio will make sure you are heard in any demanding environment.

 

APX 8000 APX 8000XE APX 5000 APX 6000XE

ACESSÓRIOS DE RÁDIO PORTÁTEIS APX 
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APX 3000 SRX 2200APX 2000
(2-KNOB)

APX 900

DESEMPENHO ESSENCIAL EM MISSÃO COM 
FOCO EM DURABILIDADE E FLEXIBILIDADE 
PARA LHE MANTER MAIS SEGURO
Os rádios P25 APX da Motorola oferecem o que os socorristas precisam para aumentar sua segurança e melhorar sua consciência 
situacional. Obtenha o máximo do seu rádio APX estendendo sua potência e confiabilidade com acessórios APX resilientes. Eles são 
os únicos acessórios testados e certificados para uso com rádios APX. Nossos acessórios passam por testes rigorosos para durar 
mais e ajudar a mantê-lo mais seguro. Definitivamente, não há substituto para os acessórios APX da Motorola. 

OS RECURSOS EXCLUSIVOS DE ENERGIA E ÁUDIO DA 
MOTOROLA SÃO FEITOS PARA OS MOMENTOS CRÍTICOS 
DA MISSÃO 
IMPRES™  2 ENERGY: SEU RÁDIO É SUA BOIA SALVA-VIDAS. 
SE SUA BATERIA ACABA, ELA COLOCA TUDO EM RISCO. 

IMPRES AUDIO: POSSO OUVI-LO, MESMO QUANDO NEM 
MESMO VOCÊ CONSEGUE. 

É por isso que apresentamos o IMPRES 2 para rádios da série APX. 
Ele é um sistema de energia de última geração que é mais seguro e 
inteligente, enquanto mantém você com carga por ainda mais 
tempo. Com os carregadores IMPRES 2, você pode carregar baterias 
até 40% mais rápido. Personalize o seu carregamento para 
prolongar a vida útil das baterias armazenadas. E gerencie a energia 
de forma mais inteligente com diagnósticos aprimorados, para obter 
o máximo de cada bateria. 
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PROJETADO PARA A MISSÃO. CONCEBIDO PARA O EXTREMO.

COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO RECURSOS

XE500 REMOTE SPEAKER MICROPHONES (RSM)

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO NÚMERO DE PEÇA IMPRES 
AUDIO

 SUPRESSÃO DE
RUÍDO NO 

MICROFONE

CONTROL
E DE 

VOLUME
 

BOTÃO 
PROGRAMÁVEL 

LARANJA 

CONTROL
E DE

CANAIS

 BOTÃO
PROGRAMÁVEL 

CLASSIFIC
AÇÃO IP

 HABILITADO 
P/ HAZLOC†

DIMENSÃO 
(SEM CLIPE) 

(MM)

PMMN4106 •
Supressão de

Ruído em 
Multi-Mic 

Supressão de
Ruído em 
Multi-Mic 

Supressão de
Ruído em 
Multi-Mic 

Supressão de
Ruído em 
Multi-Mic 

1  IP68 UL 75 x 98 x 33

PMMN4106_BLK • 1  IP68 UL 75 x 98 x 33

PMMN4107 • 1  IP68 UL 75 x 98 x 33

PMMN4107_BLK • 1  IP68 UL 75 x 98 x 33

† Detalhes HazLoc: Para mais informações sobre quais acessórios são aprovados pelo Underwriters’ Laboratory (UL) com determinados modelos APX, consulte o manual fornecido com cada portátil APX aprovado pelo UL. 

APX 8000

APX 8000XE

APX 5000

APX 6000XE

Passo

Passo

Passo

Passo

CONTROLES APRIMORADOS
PROJETADOS PARA A MISSÃO

DESEMPENHO EXTREMO REFORÇADO,
ROBUSTO, CONFIÁVEL

MOTOR DE ÁUDIO ADAPTATIVO
OUÇA E SEJA OUVIDO

USO FLEXÍVEL 
VISTA DA FORMA QUE QUISER

Botão de Volume 

Botão de Canais 

LED de Transmissão / Recepção 

LED via Bluetooth 

Luz Estroboscópica de Alta Visibilidade 

Botão Push-To-Talk Integrado 

Botão Programável 

Alto-Falante Resistente a Água 

Cabo de Temperaturas Extremas Substituível em Campo 

Laço de Anel D 

Botão de Emergência Grande, mas Protegido

6

Multi-Mic 
Noise Suppression

Etiqueta Refletora

Os Microfones com Alto-Falante Remoto (RSMs) APXXE500 são projetados por brigadistas para 
brigadistas. Ergonômico, robusto e confiável, o XE500 RSM foi construído pensando no ambiente 
extremo do usuário. Projetado para suportar a exposição ao calor de 500°F por até cinco minutos 
e uma classificação de capacidade de submersão de IP68, ele funcionará em condições extremas. 
Sua boia salva-vidas precisa ser tão resistente quanto o seu rádio. É por isso que o XE500 RSM é o 
companheiro perfeito para seu rádio APX. 

XE500 Alto Impacto Verde, Botão de 
Canais, Cabo de Temperatura Xtreme 

XE500 Invólucro Preto, Botão de Canais, 
Cabo de Temperatura Xtreme

XE500 Alto Impacto Verde, Sem Botão 
de Canais, Cabo de Temperatura Xtreme

XE500 Invólucro Preto, Sem Botão de 
Canais, Cabo de Temperatura Xtreme 

•  Disponível com e sem um Botão de Canais 

• Luz Estroboscópica de Alta Visibilidade

• Motor de Áudio Adaptativo

• IP68, 2 Metros, 4 Horas de Submersão

• Invólucro e Cabo Resistentes ao Calor

• Botão de Emergência Iluminado Laranja

• LED para Transmissão / Recepção

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
XE500 RSM 

Supressão 
zzde Ruído em 

Multi-Mic

Invólucro Verde 
de Alto Impacto 

Clipe de Fixação 360º 

O XE500 RSM é uma evolução da plataforma XE RSM e, como seu 
predecessor, foi projetado com o ambiente extremo do usuário em 
mente. Dos botões e controles exagerados, que são fáceis de operar 
com luvas grossas, até o formato assimétrico que torna mais fácil 
encontrar os controles sem olhar. 

O XE500 RSM utiliza 5 microfones integrados e um mecanismo de 
áudio adaptativo. Semelhante ao rádio, ele muda automaticamente
nível de supressão de ruído, ganho do microfone, Windporting e 
equalização de alto-falante para produzir áudio claro e alto em 
qualquer ambiente. 

O posicionamento estratégico dos microfones e a drenagem de água 
aprimorada fornecem aos usuários a flexibilidade de usá-lo reto, de 
cabeça para baixo e até mesmo de lado, ao mesmo tempo em que 
oferece áudio alto e claro. 

O posicionamento estratégico dos microfones e a drenagem de água 
aprimorada fornecem aos usuários a flexibilidade de usá-lo reto, de 
cabeça para baixo e até mesmo de lado, ao mesmo tempo em que 
oferece áudio alto e claro. 
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COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO RECURSOS MERCADOS VERTICAIS: Recomendações baseadas em casos de uso típico para cada um dos verticais listados. 

MICROFONES COM ALTO-FALANTE REMOTO (RSM) Nossa carteira robusta inclui Microfones com Alto-Falante Remoto e acessórios de áudio secundários projetados 
para lhe oferecer comunicações mais claras, mesmo em ambientes de alto ruído. 

Todos os microfones com Alto-Falante Remoto são construídos com materiais de alta qualidade, incluindo cabos Kevlar® duráveis que resistem às mais difíceis
condições de operação.

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO NÚMERO DE PEÇA IMPRES 
AUDIO

 
 VISOR  ENTRADA

DE AUDIO POLICIA INCENDIO SME MILITAR ÓRGÃOS 
FEDERAIS

SERVIÇOS DE 
UTILIDADE E

OBRAS PÚBLICAS

PETRÓLEO, GÁS 
MINERAÇÃO TRANSPORTE

NMN6271 •
Supressão de
Ruído em Mic

Duplo

Supressão de
Ruído em Mic

Duplo

1  IP68 
Reforçado 

95 x 69 x 27 • • • • •

NMN6274 • 1 3.5 mm IP55 95 x 69 x 27 • • • • •

PMKN4222

NKN6611

RLN6554 Windporting 1 3.5 mm IP55 88 x 63 x 26 • • • • • •

 RLN6544 Windporting 1 3.5 mm IP55 8 x 63 x 26 • • • • • •

Passo 

Passo 

Passo 

Passo 

APX 8000 

APX 80000XE 

APX 5000

APX 6000XE

APX 2000

APX 3000

SRX 2200

APX 8000 

APX8000XE

APX 5000

APX 6000XE

APX 2000

APX 3000

SRX 2200

SUPRESSÃO DE RUÍDO EM MIC. DUPLO

 

MICROFONE COM ALTO-FALANTE REMOTO SEM FIO

MICROFONE DO 
ALTO-FALANTE REMOTO 
APX™ XP

Este microfone com alto-falante 
remoto com seu design fino e 
ergonomia otimizada é ideal para 
policiais e outros usuários de 
segurança pública. Com a 
supressão de ruído de microfone 
duplo, você será ouvido apesar do 
ruído do tráfego e das sirenes de 
fundo. Quando ficar sujo, apenas 
lave a cabeça do microfone para 
garantir que sua comunicação não 
seja comprometida. 

O emparelhamento seguro é mais fácil do que nunca com comandos de voz, 
pois não há necessidade de navegar pelos menus ou inserir códigos. 
Remover o cabo do RSM torna a preparação para o trabalho mais rápida do que 
nunca. Não se preocupe mais em se enroscar no cinto de segurança ou em 
outro equipamento. 

Este RSM sem fio possui botões push-to-talk e de emergência grandes, mas 
embutidos, para garantir que os usuários tenham fácil acesso aos controles, 
mas não precisem se preocupar com ativação acidental. Recursos adicionais 
incluem controle de volume, um conector de áudio, clipe giratório de 360 graus, 
bem como uma luz de tarefa que permite que você leia no escuro.

SUPRESSÃO DE
RUÍDO NO 

MICROFONE

CONTROL
E DE 

VOLUME

BOTÃO 
PROGRAMÁVEL 

LARANJA 

CONTROL
E DE

CANAIS

BOTÃO
PROGRAMÁVEL 

CLASSIFIC
AÇÃO IP

DIMENSÃO 
(SEM CLIPE) 

(MM)

IMPRES XP RSM com Supressão de Ruído em 
Mic Duplo, Controle de Volume, 
1 Botão Programável e Botão Laranja. 
Reforçado, Submersível (IP68) 

IMPRES XP RSM com Supressão de Ruído em 
Mic Duplo, conector de rosca de 3,5 
mm, Controle de Volume, 1 Botão 
Programável e Botão Laranja (IP55)

Cabo de Reposição XP RSM com Entrada 
de Áudio 

Cabo de Reposição XP RSM sem Entrada 
de Áudio 

RSM Sem Fio com Bateria, Clipe (RLN6544) e 
Carregador de Unidades Duplas (PMLN7120) 

RSM Sem Fio com Bateria e Clipe. 
Sem Carregador. 
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† Detalhes HazLoc: Para mais informações sobre quais acessórios são aprovados pelo Underwriters’ Laboratory (UL) com determinados modelos APX, consulte o manual fornecido com cada portátil APX aprovado pelo UL. 

COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO RECURSOS MERCADOS VERTICAIS: Recomendações baseadas em casos de uso típico para cada um dos verticais listados.

IMPRES
 

  HABILITA
DO P/ 

HAZLOC†

HABILITA
DO P/ 

HAZLOC†

PMMN4083 • Windporting  IP68 
Reforçad

60 x 78 x 28 • • • • • • •

PMMN4084 • Cancelamento
de Ruído 

Cancelamento
de Ruído 

3.5 mm IP54 60 x 78 x 28 • • • • • •

PMMN4099 • Windporting 1 3.5 mm  IP68 UL 60 x 78 x 28 • • • • • • •

NNTN8235 Windporting  IP57 UL 55 x 60 x 27 •

NNTN8236 Windporting 3.5 mm IP54 UL 55 x 60 x 27 •

PMMN4062 • 3.5 mm IP54 UL 60 x 78 x 28 • • • • • •

PMMN4065 • Windporting 1  IP57 UL 60 x 78 x 28 • • • • • •

PMMN4069 • Windporting 3.5 mm IP55 UL 60 x 78 x 28 • • • • • •

SRX 2200

APX 5000

APX 6000XE

APX 2000

APX 3000

APX 900

SRX 2200

Alto/Baixo 

Alto/Baixo 

APX 8000
APX 8000XE 
APX 5000
APX 6000XE

APX 2000 
APX 1000
APX 900

APX 8000
APX 8000XE 
APX 5000
APX 6000XE
APX 2000 
APX 3000
SRX 2200

MICROFONES COM ALTO-FALANTE REMOTO (RSM) Nossa carteira robusta inclui Microfones com Alto-Falante Remoto e acessórios de áudio secundários projetados
para lhe oferecer comunicações mais claras, mesmo em ambientes de alto ruído. 

Todos os microfones com Alto-Falante Remoto são construídos com materiais de alta qualidade, incluindo cabos Kevlar® duráveis que resistem às mais difíceis
condições de operação.

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO NÚMERO DE PEÇA VISOR ENTRADA
DE AUDIO POLICIA INCENDIO/

SME
MILITAR ÓRGÃOS

FEDERAIS

SERVIÇOS DE 
UTILIDADE E

OBRAS PÚBLICAS
PETRÓLEO, GÁS 

MINERAÇÃO 
TRANSPORTE

SUPRESSÃO DE
RUÍDO EM

MICROFONE

CONTROLE
DE 

VOLUME

BOTÃO 
PROGRAMÁVEL 

LARANJA 

CONTROL
E DE

CANAIS

BOTÃO
PROGRAMÁVEL 

DIMENSÃO 
(SEM CLIPE) 

(MM)

RSM IMPRES com Conector de Áudio com e SEM Rosca de 3,5 mm e Botão Laranja. 
Cancelamento de Ruído (IP54) NÃO VOLTADO PARA MERCADOS DE INCÊNDIO   

RSM IMPRES Windporting com Botão de Alternância de Volume, Botão Laranja, 
Conector SEM Rosca de 3,5 mm (IP68) 

RSM Windporting com Conector de Áudio SEM Rosca de 43,5 mm, Marrom 
Coiote, (IP54) 

RSM IMPRES com Conector de Áudio SEM Rosca, Botão Laranja, Cancelamento 
de Ruído (IP54) NÃO VOLTADO PARA MERCADOS DE INCÊNDIO 

RSM IMPRES com Botão de Alternância de Volume, Botão Laranja e 1 Botão 
Programável, Windporting (IP57) 

RSM IMPRES com Conector de Áudio SEM Rosca, Windporting (IP55) 

RSM IMPRES Windporting, Reforçado (IP68) 

RSM Windporting, Marrom Coiote, (IP57) 

| ACESSÓRIOS DE RÁDIO APX PARA A AMÉRICA DO NORTECATÁLOGO
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COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO

ACESSÓRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MICROFONE COM ALTO-FALANTE REMOTO 

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO NÚMERO DE PEÇA 

PEÇAS DE REPOSIÇÃO XE RSM 

30009402002

30009402007

NNTN8271

PMLN7633

NNTN8749

ACESSÓRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO RSM SEM FIO 

PMLN7120

Carregador Veicular PMLN6716

RSM Sem Fio com Bateria e Clipe, Sem Carregador RLN6544

Bateria de RSM Sem Fio, 1750 mA Íon-Lítio PMNN4461

NNTN4990

APX 8000

APX 8000XE

APX 5000 

APX 6000XE 

APX 2000 

APX 3000 

SRX 2200 

APX 8000 

APX 8000XE 

APX 5000

APX 6000XE

SOLUÇÃO PARA O MERCADO
 DE INCÊNDIO 

RSM SEM FIO APX

Cabo de Reposição de Temperatura Xtreme para XE RSM 
(séries NNTN8203 e NNTN8575) 

Cabo de Reposição de Temperatura Xtreme para XE500 RSM 

Conjunto de Clipe XE RSM com encaixe em latão projetado 
para operar com as Fitas em Couro Boston (AY000223A01, 
AY000229A01) requer Botão do Clipe NNTN8749 

Conjunto de Clipe XE500 RSM com encaixe em latão projetado 
para operar com as Fitas em Couro Boston (AY000223A01, 
AY000229A01) requer Botão de Clipe NNTN8749 

Botão de Clipe

O clipe RSM XE e XE500 
emparelhado com um botão 
de clipe permite acesso 
fácil e seguro ao seu RSM 
quando usado com uma Fita 
de Rádio Boston com 
Suporte Traseiro de Botão. 

Carregador de Unidade Dupla, carregador de taxa rápida, 
120V (Plugue EUA)

Clipe Giratório de Anel D (12 unidades) 
Compatível com todos os XP RSMs e RSMs Sem Fio 

| ACESSÓRIOS DE RÁDIO APX PARA A AMÉRICA DO NORTECATÁLOGO

Cada recurso neste RSM foi projetado propositalmente. Botões push-to-talk e de emergência grandes, mas embutidos, são 
fáceis de acessar e projetados para evitar ativação acidental. Recursos adicionais incluem um controle de volume, Conector 
de Áudio e luz de tarefa que permite que você leia itens como uma carteira de motorista no escuro. Este RSM apresenta todos 
os recursos avançados de missão crítica sem fio, incluindo segurança aprimorada, push-to-talk rápido e emparelhamento de 
toque rápido com prompts de voz que confirmam as ações de emparelhamento. Este RSM também possui uma bateria 
removível e recarregável. Carregue o RSM em trânsito com o carregador veicular ou no escritório com o carregador de mesa 
de unidade dupla.
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QUAIS MICROFONES SÃO 50% MAIS ALTOS E NÍTIDOS?

COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO RECURSOS 

ACESSÓRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO MICROFONE COM ALTO-FALANTE REMOTO 

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO NÚMERO DE PEÇA TIPO DE FONE 
TIPO DE

CONECTOR

RLN4941
Ponta em
Borracha

Transparente

Ponta em
Borracha

Transparente

Ponta em
Borracha

Transparente

Ponta em
Borracha

Transparente

Ponta em
Borracha

Transparente

Por Fora do
Ouvido

Por Fora do
Ouvido

Por Fora do
Ouvido

Fone em
Espuma

Ponta em
Espuma

3.5mm UL

RLN4941_XL 3.5mm

PMLN7560 3.5mm

AARLN4885 3.5mm UL

RLN5313_XL 3.5mm

RLN6511 
RLN6512 
RLN6513

PMLN7396 3.5mm

PMLN4620 3.5mm UL

WADN4190 3.5mm UL

RLN6424_XL 8-Pinos UL

5080384F72

5080370E97

NNTN4990

APX 8000

APX 8000XE 

APX 5000

APX 6000XE

APX 2000

APX 3000

APX 900

SRX 2200

†
HABILITADO P/

HAZLOC 

Fone Apenas Receptor com Tubo Auricular 
Comfort, aprovado pelo UL 

Fone Apenas Receptor com Tubo Auricular 
Comfort. Saída de áudio extra alta 

Fone Apenas Receptor com Tubo 
Auricular Comfort 

Fone Interno Apenas Receptor, 
aprovado pelo UL 

Fone Apenas Receptor, Versão Alta. 
Requer BDN6783 ou NMN6274

EP7 Sonic Defender, uso com 
RLN4941

Fone Estilo D Ajustável

Fone Apenas Rx Concha em D 

Fone Flexível Apenas Receptor 

Fone Extra Alto Apenas Receptor com Tubo 
Translúcido e Ponta de Borracha (apenas 
para HMN4104, HMN4103 e HMN4101) 

Tampões de Espuma de Reposição para 
RLN5887 e RLN6242. Redução de ruído = 
25dB.* (Embalagem com 50 pares) 

Ponta de Borracha de Reposição para 
RLN6424 (Embalagem com 25)

Clipe Giratório com Anel D (embalagem 
com 12). Compatível com todos os XP 
RSMs e RSMs sem fio 

Os Microfones com Alto-Falante Remoto APX e Microfones de Segurança Pública oferecem áudio mais nítido, fácil 
de compreender e até 50% mais alto. Isso porque eles possuem o mesmo alto-falante encontrado em rádios 
portáteis APX para o melhor áudio de acessório do setor disponível.

* Para a solução de Kit de Alto Ruído - combine o Kit de Baixo Ruído RLN6242 com tubo translúcido e ponta auricular de borracha transparente e Tampões de Espuma de Reposição RLN6281 para RLN6242. Redução de ruído = 25dB. 
† Detalhes HazLoc: Para mais informações sobre quais acessórios são aprovados pelo Underwriters’ Laboratory (UL) com determinados modelos APX, consulte o manual fornecido com cada portátil APX aprovado pelo UL.
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MERCADOS VERTICAIS: Recomendações baseadas em casos de uso típico para cada um dos verticais listados. 

MICROFONES DE SEGURANÇA PÚBLICA Nossa carteira robusta inclui Microfones de Segurança Pública e acessórios de áudio secundários projetados para lhe oferecer comunicações mais claras mesmo em ambientes de alto ruído.  

  
   CLASSIFICA

ÇÃO IP 
 

  PMMN4061 • Windporting 1 3.5 mm IP55 UL 60 x 78 x 28 • •

PMMN4060 • Windporting 1 3.5 mm IP55 UL 60 x 78 x 28 • •

PMMN4060_
SP01 • Windporting 1 3.5 mm IP55 UL 60 x 78 x 28 • •

PMMN4059 • Windporting 1 3.5 mm IP55 UL 60 x 78 x 28 • •

ACESSÓRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO MICROFONE COM ALTO-FALANTE REMOTO 

TIPO DE FONE DE OUVIDO 

3075336B17

RLN6075

APX 5000 
700/800 MHz
apen

APX 3000 
700/800 MHz
apenas

APX 8000XE

APX 5000 

APX 6000XE 

APX 2000 

APX 3000

APX 900 

SRX 2200

† Detalhes HazLoc: Para mais informações sobre quais acessórios são aprovados pelo Underwriters’ Laboratory (UL) com determinados modelos APX, consulte o manual fornecido com cada portátil APX aprovado pelo UL.

Alto/Baixo 

Alto/Baixo 

Alto/Baixo 

QUAL MICROFONE É O CERTO PARA MIM?

 

 

Alto/Baixo 

COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO RECURSOS 

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO NÚMERO DE PEÇA 

Kit de Reposição de Fio 
Enrolado para HMN4104, 
4103 e 4101 

Kit de Reposição de Fio 
Enrolado para PMMN4062, 
PMMN4065, PMMN4069, 
PMMN4083 e PMMN4099. 

ÁUDIO WINDPORTING: 
EU OUÇO VOCÊ, NÃO O VENTO

ÁUDIO COM CANCELAMENTO DE 
RUÍDO: EU OUÇO VOCÊ, NÃO O RUÍDO 

SUPRESSÃO DE RUÍDO EM 
MIC DUPLO: EU OUÇO VOCÊ, 
MESMO QUANDO VOCÊ NÃO 
PODE SE OUVIR 

Se você trabalha ao ar livre em climas 
exigentes, um microfone Windporting é 
ideal para você. Ele reduz os efeitos do 
vento e outros sons sempre que você usa
o microfone. Também evita que a água 
obstrua o microfone para transmissões claras.

Falando no meio de uma multidão ou perto de 
equipamentos pesados? Um microfone de 
Cancelamento de Ruído reduz sons de fundo. 
Para otimizar a redução de ruído, segure o 
microfone na posição correta diretamente em 
frente à boca, de frente para a fonte do ruído. 

Bloqueia praticamente todo o ruído de 
fundo em ambientes exigentes e de 
ruído extremo para que você sempre 
possa se comunicar com clareza. 

COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO RECURSOS 

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO NÚMERO DE PEÇA 
IMPRES
AUDIO

HABILITA
DO P/ 

HAZLOC†
POLICIA INCENDIO/

SME MILITAR ÓRGÃO
FEDERAIS

SERVIÇOS DE 
UTILIDADE E

OBRAS PÚBLICAS

PETRÓLEO, GÁS 
MINERAÇÃO 

TRANSPORTE
SUPRESSÃO DE

RUÍDO EM
MICROFONE

CONTROLE
DE 

VOLUME

BOTÃO 
PROGRAMÁVEL 

BOTÃO 
PROGRAMÁVEL

LARANJA 

CONECTOR
DE AUDIO

DIMENSÃO 
(MM)

Microfone de Segurança Pública (cabo de 30 
polegadas) Antena PSM necessária. Não 
compatível com VHF. 

Microfone de Segurança Pública (cabo de 24 
polegadas) Antena PSM necessária. Não compatível 
com VHF. Recomendado para uso com rádios UHF.

Microfone de Segurança Pública (cabo de 24 
polegadas) Antena PSM necessária. Não compatível 
com VHF. Recomendado para uso com rádios de 
7/800MHz. 

Microfone de Segurança Pública (cabo de 18 
polegadas) Antena PSM necessária. Não compatível 
com VHF.

| ACESSÓRIOS DE RÁDIO APX PARA A AMÉRICA DO NORTECATÁLOGO
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ACESSÓRIOS DE RÁDIO PORTÁTEIS APX

COMMPORT™ O microfone/receptor integrado permite que você fale discretamente e ouça com clareza e ainda esteja ciente de tudo ao seu redor, desde

Apoio de Reposição PTT para RLN6480 NKN6510

Cabo de Reposição para RLN6481 NKN6508

PTT de Encaixe Lateral de Reposição para RLN6482 NKN6525

APX 8000

APX 8000XE

APX 5000

APX 6000XE

APX 2000

APX 3000

SRX 2200

COMMPORT™

PTT de Anel de Reposição para RLN6483 NKN6512

NNTN4188

NTN8821

NTN8988

RLN5037

4285838B01

APX 8000

APX 8000XE

APX 5000

APX 6000XE

APX 2000

APX 3000

SRX 2200

19

COMO FUNCIONA O 
COMMPORT™?

O microfone e o receptor em 
miniatura se conectam ao seu rádio 
APX e se prendem com segurança 
e conforto ao ouvido. Ao contrário 
da condução óssea ou da 
tecnologia de microfone lança, o 
Sistema CommPort capta as ondas 
sonoras conforme elas cruzam o 
rosto para que você ouça e possa 
ser ouvido praticamente em 
qualquer ambiente. 

COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO NÚMERO DE PEÇA 

o ruído do tráfego até a outros socorristas. 

| ACESSÓRIOS DE RÁDIO APX PARA A AMÉRICA DO NORTECATÁLOGO

COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO

DESCRIÇÃO NÚMERO DE PEÇA RÁDIOS PORTÁTEIS

PTT de Corpo Remoto de Reposição para 
RLN6484 

Kit de Manutenção CommPort 
(Inclui 10 tubos auriculares de reposição, 
10 vedações de microfone e 2 para-brisas)  

Faixas Auriculares para fixação segura a 
ouvido (embalagem com 10) 

Tubos Auriculares de Reposição 
(embalagem com 10) 

Clipe de Braçadeira de Reposição 
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ACESSÓRIOS DE RÁDIO PORTÁTEIS APX

KITS DE VIGILÂNCIA Transmita e receba discretamente com uma variedade de kits de vigilância que apresentam um design aerodinâmico e cabos reforçados
que suportam condições adversas. Um tubo translúcido de desconexão rápida, durável e confortável permite fácil compartilhamento entre turnos. 

 Os kits de dois fios possuem um fio para receber transmissões e um fio com um microfone combinado e push-to-talk.
Os kits de três fios apresentam fios separados para recepção de transmissões, push-to-talk e microfone. 

  

PMLN6125 • Gancho de Orelha

Gancho de Orelha

Gancho de Orelha

Gancho de Orelha

UL • • •

PMLN6126 • UL • • •

PMLN6127 • UL • • •

PMLN6128 • UL • • •

MERCADOS VERTICAIS: Recomendações baseadas em casos de uso típico para cada um dos verticais listados. 

SISTEMA DE MICROFONE AURICULAR

IMPRES TIPO DE FONE MICROFONE PTT   

PMLN5653 • Mic Intra-Auricular Mic Intra-Auricular 
Grande, Protegido por
Anel, Embutido • • •

0180300E25

0180358B32

0180358B37 

APX 8000

APX 5000 

APX 6000XE

APX 2000

APX 3000

SRX 2200

COMO O IMPRES MELHORA O 
DESEMPENHO DO ÁUDIO? 

 

APX 5000

APX 6000XE

APX 2000

APX 3000

APX 900

SRX 2200

† HazLoc Details: For more information on which accessories are approved by Underwriters’ Laboratory (UL) with certain APX models, please consult the manual provided with each UL-approved APX portable.

 CATALOG | LATIN AMERICA APX RADIO ACCESSORIES

COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO RECURSOS 

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO NÚMERO DE PEÇA POLICIA INCENDIO/
SME

INCENDIO/
SME

MILITAR ÓRGÃO
FEDERAIS

SERVIÇOS DE 
UTILIDADE E

OBRAS PÚBLICAS

SERVIÇOS DE 
UTILIDADE E

OBRAS PÚBLICAS

PETRÓLEO, GÁS 
MINERAÇÃO 

TRANSPORTEBOTÃO 
PROGRAMÁVEL

BOTÃO 
PROGRAMÁVEL

HABILITADO P/ HAZLOC† 

MERCADOS VERTICAIS: Recomendações baseadas em casos de uso típico para cada um dos verticais listados. 

IMPRES TIPO DE FONE MICROFONE PTT   

COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO RECURSOS 

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO NÚMERO DE PEÇA POLICIA MILITAR ÓRGÃO
FEDERAIS

PETRÓLEO, GÁS 
MINERAÇÃO 

TRANSPORTEHABILITADO P/ HAZLOC† 

Microfone auricular IMPRES com condução 
óssea e botão programável, preto 

Suporte Auricular, Preto, Pequeno 

Suporte Auricular, Transparente, Grande 

Protetor auricular com alça ajustável 

O IMPRES aprimora a clareza e a 
qualidade do áudio dos acessórios da 
Motorola, reduzindo o ruído ambiente e 
melhorando a inteligibilidade da voz. Se 
você falar baixo ou normalmente, mas não 
diretamente em um microfone, o Áudio 
IMPRES detecta mudanças em sua voz e 
ajusta automaticamente o volume 
transmitido para que o ouvinte não precise 
aumentar ou diminuir o volume. 

Fone de ouvido apenas receptor de 1 fio, preto 

Fone de ouvido apenas receptor de 1 fio, Bege

Kit de Vigilância com 2 Fios IMPRES,
Botão Programável, Preto

Kit de Vigilância com 2 Fios IMPRES,
Botão Programável, Bege

Mic e PTT 
combinados em

um único fio  

Mic e PTT 
combinados em

um único fio  
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ACESSÓRIOS DE RÁDIO PORTÁTEIS APX

SURVEILLANCE KITS

IMPRES PTT  
HAZLOC-CAPABLE†

PMLN6129 • Ponta de Borracha
Transparente

Ponta de Borracha
Transparente

Ponta de Borracha
Transparente

Ponta de Borracha
Transparente

UL • • •

PMLN6130 • UL • • •

PMLN6123 • UL • • •

PMLN6124 • UL • • •

BDN6726 Gancho de Orelha UL • • •

BDN6727 Gancho de Orelha UL • • •

Mic and PTT 
Combined on
a Single Wire

APX 8000

APX 5000

APX 6000XE

APX 2000

APX 3000

APX 900

SRX 2200

Separate  
Wire

† Detalhes HazLoc: Para mais informações sobre quais acessórios são aprovados pelo Underwriters’ Laboratory (UL) com determinados modelos APX, consulte o manual fornecido com cada portátil APX aprovado pelo UL.

Mic and PTT 
Combined on 
a Single Wire

Separate  
Wire

APX 5000

APX 6000XE

APX 2000

APX 3000

APX 900

SRX 2200

INCENDIO/
SME

SERVIÇOS DE 
UTILIDADE E

OBRAS PÚBLICAS

BOTÃO 
PROGRAMÁVEL

MERCADOS VERTICAIS: Recomendações baseadas em casos de uso típico para cada um dos verticais listados. 

TIPO DE FONE MICROFONE  

COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO RECURSOS 

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO NÚMERO DE PEÇA POLICIA MILITAR ÓRGÃO
FEDERAIS

PETRÓLEO, GÁS 
MINERAÇÃO 

TRANSPORTE

Kit de Vigilância IMPRES 2 Fios com Tubo 
Translúcido, Botão programável, Preto

Kit de Vigilância IMPRES 2 Fios com Tubo 
Translúcido, Botão programável, Bege

Kit de Vigilância IMPRES 3 Fios com Tubo 
Translúcido, Botão programável, Preto

Kit de vigilância Apenas Receptor 1 Fio com 
Fone de Ouvido, Preto, Rosca de 3,5 mm. 
Requer BDN6783.

Kit de vigilância Apenas Receptor 1 Fio com 
Fone de Ouvido Extra-Alto, Preto, Rosca de 
3,5 mm. Requer BDN6783.

Kit de Vigilância IMPRES 3 Fios com Tubo 
Translúcido, Botão programável, Bege

 CATALOG | LATIN AMERICA APX RADIO ACCESSORIES
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ACESSÓRIOS DE RÁDIO PORTÁTEIS APX
COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO MERCADOS VERTICAIS: Recomendações baseadas em casos de uso típico para cada um dos verticais listados.

KITS DE VIGILÂNCIA

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO NÚMERO DE PEÇA TIPO DE FONE MICROFONE PTT HABILITADO P/ HAZLOC† POLÍCIA INCÊNDIO / SME MILITAR ÓRGÃOS
FEDERAIS

SERVIÇOS DE
UTILIDADE E

OBRAS PÚBLICAS

PETRÓLEO, GÁS
E MINERAÇÃO

TRANSPORTE

RLN5313 UL • • •

RLN5313_XL • • •

RLN5312 • • •

BDN6729
Gancho

de Orelha

Gancho
de Orelha

Gancho
de Orelha

Gancho
de Orelha

Gancho
de Orelha

Gancho
de Orelha

Gancho
de Orelha

UL • • •

BDN6669 • • •

BDN6731 UL • • •

BDN6668 Fio Separado

Fio Separado

Fio Separado

Fio Separado

Fio Separado

Fio Separado

Fio Separado

Fio Separado

UL • • •

BDN6730 UL • • •

BDN6670 • • •

BDN6732 UL • • •

† Detalhes HazLoc: Para mais informações sobre quais acessórios são aprovados pelo Underwriters’ Laboratory (UL) com determinados modelos APX, consulte o manual fornecido com cada portátil APX aprovado pelo UL.
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APX 8000

APX 8000XE 

APX 5000

APX 6000XE

APX 2000

APX 3000

APX 900

SRX 2200

 CATÁLOGO  | ACESSÓRIOS DE RÁDIO APX PARA A AMÉRICA DO NORTE

Kit de vigilância apenas receptor 1 Fio com tubo 
translúcido, preto, rosca de 3,5 mm. Requer BDN6783.

Kit de vigilância apenas receptor 1 fio com tubo 
translúcido, preto, versão Alta, rosca de 3,5 mm. 
Requer BDN6783 ou NMN6274. 

Kit de vigilância 2 fios com fone de ouvido, preto, 
rosca de 3,5 mm. Requer BDN6783.

Kit de vigilância 2 fios com fone de ouvido, preto, 
rosca de 3,5 mm. Requer BDN6783.

Kit de vigilância 2 fios com fone de ouvido extra-alto, 
bege, rosca de 3,5 mm. Requer BDN6783.

Kit de vigilância 2 fios com fone de ouvido extra-alto, 
preto, rosca de 3,5 mm. Requer BDN6783. 

Kit de vigilância 3 fios com fone de ouvido, bege, 
rosca de 3,5 mm. Requer BDN6783. 

Kit de vigilância 3 fios com fone de ouvido, preto, 
rosca de 3,5 mm. Requer BDN6783.

Kit de vigilância 3 fios com fone de ouvido extra alto, 
bege, rosca de 3,5 mm. Requer BDN6783. 

Kit de vigilância 3 fios com fone de ouvido extra-alto, 
preto, rosca de 3,5 mm. Requer BDN6783. 

Ponta de 
Borracha 

Transparente

Ponta de 
Borracha 

Transparente

Mic e PTT 
combinados em 

um único fio

Mic e PTT 
combinados em 

um único fio

Mic e PTT 
combinados em 

um único fio

Mic e PTT 
combinados em 

um único fio

Mic e PTT 
combinados em 

um único fio

Mic e PTT 
combinados em 

um único fio

Mic e PTT 
combinados em 

um único fio

Mic e PTT 
combinados em 

um único fio

Ponta de 
Borracha 

Transparente
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ACESSÓRIOS DE RÁDIO PORTÁTEIS APX 

ACESSÓRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO KIT DE VIGILÂNCIA 

TIPO DE FONE 
KITS DE VIGILÂNCIA

COMPATÍVEIS

PMLN7696

GMLN5261

GMLN5262

RLN4919

NNTN8457

RLN4920

RNN4005

RLN6242
Ponta de Borracha
Transparente

Ponta de Borracha
Transparente

Ponta de Borracha
Transparente

PMLN6123, PMLN6124, 
PMLN6129, PMLN6130

RLN6282

PMLN6123, PMLN6124, 
PMLN6125, PMLN6126,
PMLN6127, PMLN6128, 
PMLN6129, PMLN6130

5080384F72 Ponta em Espuma

Ponta em Espuma

PMLN6123, PMLN6124,  
PMLN6129, PMLN6130

RLN5886

RLN5882, RLN5883,  
PMLN5111, PMLN5112,  
PMLN6125, PMLN6126

RLN5887

RLN6511

RLN5882, RLN5883, 
PMLN5111, PMLN5112, 
PMLN6123, PMLN6124, 
PMLN6125, PMLN6126, 
PMLN6127, PMLN6128, 
PMLN6129, PMLN6130

RLN6512

RLN6513

* Para solução de Kit de alto ruído - combine RLN6242 Kit de baixo ruído com tubo translúcido e Ponta de Borracha Transparente e plugues de espuma de reposição RLN6281 para RLN6242. Redução de ruído = 25dB. 

APX 8000XE

APX 5000

APX 6000XE

APX 2000

APX 3000

APX 900

SRX 2200 

ACESSÓRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO KIT DE VIGILÂNCIA 

 
RLN4760 Fone de Ouvido Claro e Confortável

Fone de Ouvido Claro e Confortável

Fone de Ouvido Claro e Confortável

Fone de Ouvido Claro e Confortável

Fone de Ouvido Claro e Confortável

Fone de Ouvido Claro e Confortável

 
RLN4761

 
RLN4762

 
RLN4763

 
RLN4764

 
RLN4765

ADAPTADORES DE ÁUDIO DO KIT DE VIGILÂNCIA 

BDN6783†

NNTN7869 ZMN6031, ZMN6032, ZMN6038, ZMN6039

APX 5000

APX 6000XE

APX 2000

APX 3000

APX 900

SRX 2200

APX 8000

APX 8000XE

APX 5000

APX 6000XE

APX 2000

APX 3000

APX 900

SRX 2200

† Detalhes HazLoc: Para mais informações sobre quais acessórios são aprovados pelo Underwriters’ Laboratory (UL) com determinados modelos APX, consulte o manual fornecido com cada portátil APX aprovado pelo UL. 

COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO NÚMERO DE PEÇA

Kit de fone de ouvido totalmente discreto com 
colar, bege, inclui GMLN5261, RLN4920 e 
RNN4005 

Receptor auricular Phonak Nano, bege (o colar 
deve ser pedido separadamente) 

Receptor auricular Phonak Nano, marrom (o 
colar deve ser pedido separadamente)  

Protetores de cera de ouvido de reposição. 5 
por pacote. Compatível com PMLN7696 

Ganchos de retenção opcionais, pacote de 10 

Colar Indutor Phonak Incluído no PMLN7696 

Bateria de 1,4 Volts – Pacote de 6 

Kit de baixo ruído com tubo translúcido de 
desconexão rápida e ponta de borracha 
transparente 

Ponta de Borracha Transparente Padrão 
de Reposição, Pacote de 50  

Plugues de Espuma de Reposição para RLN5887 
e RLN6242. Redução do ruído = 25dB.* Pacote 
de 50 pares. 

Kit de baixo ruído com 1 Ponta de Borracha 
Transparente 

Kit de alto ruído* com 2 Tampões de Espuma 

Protetores Auditivos Transparentes 
EP7-Pequenos [Sonic Defenders] Tampões 
Auriculares Ultra Redução de ruído = 28dB 

Protetores Auditivos Transparentes 
EP7-Pequenos [Sonic Defenders] Tampões 
Auriculares Ultra Redução de ruído = 28dB 

Protetores Auditivos Transparentes 
EP7-Pequenos [Sonic Defenders] Tampões 
Auriculares Ultra Redução de ruído = 28dB 

Ponta em Espuma ComplyTM

Ponta em Espuma ComplyTM

Ponta em Espuma ComplyTM

 CATÁLOGO  | ACESSÓRIOS DE RÁDIO APX PARA A AMÉRICA DO NORTE

TIPO DE FONE 

COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO NÚMERO DE PEÇA

Fone de Ouvido Claro e Confortável 
Pequeno, Ouvido Direito

Fone de Ouvido Claro e Confortável 
Médio, Ouvido Direito

Fone de Ouvido Claro e Confortável 
Grande, Ouvido Direito

Fone de Ouvido Claro e Confortável 
Pequeno, Ouvido Esquerdo 

Fone de Ouvido Claro e Confortável 
Médio, Ouvido Esquerdo

Fone de Ouvido Claro e Confortável 
Grande, Ouvido Esquerdo

Aprovados pelo UL: BDN6667, BDN6668, BDN6669, 
BDN6728, BDN6729, BDN6730, BDN6731, BDN6670 
Outros: BDN6664, BDN6665, BDN6666, BDN6726, 
BDN672v7, BDN6732
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COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO RECURSOS VERTICAL MARKETS: Recommendations based on typical use case for each of verticals listed.

FONES DE OUVIDO 

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO NÚMERO DE PEÇA IMPRES TIPO DE FONE
DE OUVIDO ALTO-FALANTE CANCELAMENTO DE RUÍDO 

/REDUÇÃO DE RUÍDO
 

MICROFONE PTT HABILITADO P/ HAZLOC† PESO POLÍCIA INCÊNDIO / SME MILITAR ÓRGÃOS
FEDERAIS

SERVIÇOS DE
UTILIDADE E

OBRAS PÚBLICAS

PETRÓLEO, GÁS
E MINERAÇÃO TRANSPORTE

PMLN5101 • Por trás
da cabeça

Por trás
da cabeça

Por cima
da cabeça

Por cima
da cabeça

Por cima
da cabeça

Por cima
da cabeça

Por cima
da cabeça

Por trás
da cabeça

Por trás
da cabeça

Por trás
da cabeça

Condução Óssea Lança Em Linha UL Leve • • • • •

Concha D do Conjunto Auricular PMLN5096 Único Ouvido

Único Ouvido

Lança Em Linha UL Leve •

Fone de Ouvido Ultra Leve PMLN5102 Único Ouvido Lança Em Linha UL Leve •

PMLN6852 Dois Ouvidos

Dois Ouvidos

Dois Ouvidos

• Lança Na Concha 
Operações
Pesadas

Operações
Pesadas

Operações
Pesadas

Operações
Pesadas

Operações
Pesadas

Operações
Pesadas

• • •

PMLN6853 Dois Ouvidos

Dois Ouvidos

Dois Ouvidos

• Lança Na Concha UL • • •

PMLN7466 • Lança Na Concha • • •

PMLN7467 • Lança Na Concha UL • • •

RMN5058 Lança Em Linha UL Leve • • • •

RLN6490 • Lança
Rádio, Fone de Ouvido
ou Pod PTT Sem Fio 

Rádio, Fone de Ouvido
ou Pod PTT Sem Fio 

• •

RLN6491 • Lança • •
 

APX 8000

APX 8000XE 

APX 5000

APX 6000XE

APX 2000

APX 3000

APX 900

SRX 2200

APX 8000
APX 8000XE
APX 5000
APX 6000XE
APX 2000
APX 3000
APX 900
SRX 2200

FONE DE OUVIDO SEM FIO XBT PARA OPERAÇÕES PESADAS EM USO

† Detalhes HazLoc: Para mais informações sobre quais acessórios são aprovados pelo Underwriters’ Laboratory (UL) com determinados modelos APX, consulte o manual fornecido com cada portátil APX aprovado pelo UL. 

ACESSÓRIOS DE RÁDIO PORTÁTEIS APX 

APX 8000

APX 8000XE 

APX 5000

APX 6000XE

APX 2000 

APX 900

SRX 2200

Estamos no meio de um turno e com as máquinas funcionando a toda velocidade, seu local de 
trabalho é um lugar barulhento para se estar. Você precisa se comunicar pelo rádio e, ao mesmo 
tempo, estar ciente de tudo ao seu redor. Os Fones de Ouvido de serviço pesado XBT se 
conectam sem fio ao seu rádio, suprimindo o ruído para comunicações mais claras. Com a 
tecnologia patenteada de consciência situacional SENS™, esses Fones de Ouvido garantem que 
você ouça comunicações críticas de colegas de trabalho com você.

Transdutor de Têmpora IMPRES com Microfone 
Lança e Capa de Borracha de Reposição 
Push-To-Talk em linha (1 Par) 7580384M19

Fone de Ouvido p/ Operações Pesadas Por Trás da 
Cabeça c/ Microfone Lança com Cancelamento 
de Ruído, Redução de Ruído = 24dB 

Fone de Ouvido p/ Operações Pesadas Por Trás da 
Cabeça c/ Microfone Lança com Cancelamento 
de Ruído, Redução de Ruído = 24dB 

Fone de Ouvido p/ Operações Pesadas Por Trás da 
Cabeça c/ Microfone Lança com Cancelamento 
de Ruído, Redução de Ruído = 24dB 

Fone de Ouvido p/ Operações Pesadas Por Trás da 
Cabeça c/ Microfone Lança com Cancelamento 
de Ruído, Redução de Ruído = 24dB 

Abafador Único de Fone de Ouvido Leve Por 
Cima da Cabeça com Microfone Push-To-Talk & 
Lança em linha REX4648 - Kit de Reposição de 
Almofada de Espuma e Capa de Microfone

Fone de Ouvido Por Trás do Pescoço Sem Fio 
para Operações Críticas XBT 

Fone de Ouvido Por Trás do Pescoço Sem Fio 
para Operações Críticas XBT 
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ACESSÓRIOS DE RÁDIO PORTÁTEIS APX 
COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO RECURSOS

Fones de Ouvido 3M Peltor para Serviços Pesados 

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO NÚMERO DE PEÇA NÚMERO DE PEÇA PELTOR
TIPO DE FONE

DE OUVIDO TIPO DE CONECTOR TIPO DE CONECTOR
CLASS. REDUÇÃO
DE RUÍDO (NRR)

MICROFONE DE
CANCELAMENTO

DE RUÍDO 
PTT (APX) HABILITADO

 P/ HAZLOC†

 

CONEXÃO DIRETA

RMN5137 MT7H79A-C5063-34
Por Cima

da Cabeça

Por Cima
da Cabeça

Conecta direto
ao Rádio

Conecta direto
ao Rádio

Conecta direto
ao Rádio

Dois Ouvidos 25dB Lança Na Concha UL

RMN5138 MT7H79B-C5063-34 Colar

Colar

Dois Ouvidos 24dB Lança Na Concha UL

RMN5139 MT7H79P3E-C5063-34
Preso ao
Capacete

Preso ao
Capacete

Por Cima
da Cabeça

Colar

Preso ao
Capacete

Por Cima
da Cabeça

Colar

Preso ao
Capacete

Dois Ouvidos 21dB Lança Na Concha UL

CONFIGURAÇÕES DO ADAPTADOR PTT

PMLN6088 MT7H79A-34 Nexus Dois Ouvidos 25dB Lança 
Requer
Adaptador PTT
PMLN6095

Requer
Adaptador PTT
PMLN6095

Requer
Adaptador PTT
PMLN6095

Requer
Adaptador PTT
PMLN6095

Requer
Adaptador PTT
PMLN6095

Requer
Adaptador PTT
PMLN6095

RLN6477 MT7H79B-34 Nexus Dois Ouvidos 24dB Lança 

RMN4051 MT7H79P3E-34 Nexus Dois Ouvidos 21dB Lança 

RMN4052 MT15H7A-34 Nexus Dois Ouvidos 26dB Lança 

RMN5135 MT15H7B-07-34 Nexus Dois Ouvidos 25dB Lança 

RMN4053 MT15H7P3E-34 Nexus Dois Ouvidos 22dB Lança 

PMLN6095 FL5063-34

CONFIGURAÇÕES RSM

RMN4055 HTM79A-34
SEM Rosca
de 3,5 mm

SEM Rosca
de 3,5 mm

SEM Rosca
de 3,5 mm

Dois Ouvidos 25dB (Apenas Escuta)

RMN5132 HTM79B-34 Dois Ouvidos 24dB (Apenas Escuta)

RMN5133 HTM79P3E-34 Dois Ouvidos 23dB (Apenas Escuta)

APX 8000

APX 8000XE

APX 5000

APX 6000XE

APX 2000

APX 3000

SRX 2200

APX 8000

APX 8000XE

APX 5000

APX 6000XE

APX 2000

APX 3000

SRX 2200

APX 5000

APX 6000XE

APX 2000

APX 3000

SRX 2200

COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO

PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS FONES DE OUVIDO

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO NÚMERO
DE PEÇA

NÚMERO DE
PEÇA PELTOR

Kit p/ Higiene Abafador
Protetores Pretos RLN4923 HY79

Protetor do Microfone
Lança

RLN6543 M40/1

APX 5000
APX 6000XE
APX 2000
APX 3000
SRX 2200

 

Fone de Ouvido por cima da 
cabeça Série MT, Conexão de 
Rádio Direta 

Fone de Ouvido Colar Série MT, 
Conexão de Rádio Direta

Fone de Ouvido Preso ao 
Capacete Série MT, Conexão de 
Rádio Direta

Fone de Ouvido por cima da 
cabeça Série MT c/ Conector 
Nexus 

Fone de Ouvido Preso ao 
Capacete Série MT c/ Conector 
Nexus 

Fone de Ouvido por cima da 
cabeça Série TacticalPro c/ 
Conector Nexus 

Fone de Ouvido  Colar Série 
TacticalPro c/ Conector Nexus 

Fone de Ouvido Preso ao 
Capacete Série TacticalPro c/ 
Conector Nexus 

Adaptador PTT Nexus. Requer um 
dos seis Fones de Ouvido listados 
diretamente acima 

Fone de Ouvido Por Cima da Cabeça 
Apenas Receptor Série HT c/ 
Conector SEM Rosca de 3,5 mm

Fone de Ouvido Colar Apenas 
Escuta Série HT c/ Conector SEM 
Rosca de 3,5 mm 

Fone de Ouvido Preso ao Capacete 
Apenas Escuta Série HT c/ Conector 
SEM Rosca de 3,5 mm

Fone de Ouvido  Colar Série MT 
c/ Conector Nexus 

Rádio APX 
requer RSM: 
PMMN4062, 
PMMN4069 ou 
PMMN408 

† Detalhes HazLoc: Para mais informações sobre quais acessórios são aprovados pelo 
Underwriters’ Laboratory (UL) com determinados modelos APX, consulte o manual fornecido 
com cada portátil APX aprovado pelo UL. CATÁLOGO  | ACESSÓRIOS DE RÁDIO APX PARA A AMÉRICA DO NORTE
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ACESSÓRIOS DE RÁDIO PORTÁTEIS APX 
MERCADOS VERTICAIS: Recomendações baseadas em casos de uso típico para cada um dos verticais listados. 

HEARING PROTECTION

IMPRES TIPO DE FONE
DE OUVIDO ALTO-FALANTE

CANCELAMENTO DE
RUÍDO / REDUÇÃO

DE RUÍDO
POLÍCIA INCÊNDIO / SME MILITAR ÓRGÃOS

FEDERAIS

SERVIÇOS DE 
UTILIDADE E OBRAS

PÚBLICAS

PETRÓLEO, GÁS
E MINERAÇÃO

TRANSPORTE

RLN6511
Ponta em

Espuma ComplyTM

Ponta em
Espuma ComplyTM

Ponta em
Espuma ComplyTM

Redução de Ruído

Redução de Ruído

Redução de Ruído

Cancelamento
de Ruído

Cancelamento
de Ruído

Cancelamento
de Ruído

Cancelamento
de Ruído

• • •

RLN6512 • • •

RLN6513 • • •

TACTICAL SOLUTIONS

PMLN6765 • • • • • •

PMLN6827 • • • • • •

PMLN6766
Por Cima

da Cabeça

Por Cima
da Cabeça

Condução Óssea • • • • •

PMLN6828 Colar Fone • • • • •

PMLN6829 Intra Auricular Intra Auricular • • • •

PMLN6833 Condução Óssea • • • •

PMLN6767 • • • • • •

PMLN6830 • • •

APX 8000

APX 8000XE

APX 5000

APX 6000XE

APX 2000

APX 3000

SRX 2200

RLN6511, RLN6512, RLN6513

33

APX 8000

APX 8000XE 

APX 5000

APX 6000XE

APX 2000

APX 3000

APX 900

SRX 2200

O QUE SÃO OS TAMPÕES 
AURICULARES ULTRA 
SONIC DEFENDERS EP7?

Os tampões de ouvido EP7 Sonic 
Defenders Ultra fornecem conforto extra 
e/ou proteção contra ruídos para usuários 
que usam acessórios de vigilância ou 
usuários que usam Fones de 
Ouvido/capacetes reforçados. Com um 
design de haste com ponta de espuma e 
pontas de canal Comply™ 
de espuma de memória macia, esses 
protetores auriculares confortáveis 
protegem sua audição sem bloquear 
sua capacidade de ouvir conversas ou 
sons de rotina. Sons seguros podem 
passar pelo canal auditivo, enquanto 
ruídos potencialmente prejudiciais (acima 
de 85dB) são reduzidos por meio de um 
filtro. Tampas de filtro estão incluídas e 
podem ser inseridas para Proteção 
Auditiva adicional ou removidas para uso 
com kits de vigilância. * Com uma 
tecnologia EarLock® patenteada para 
mantê-los no lugar, conforto durante todo 
o dia e um design de baixo profile, esses 
protetores de ouvido podem ser usados 
ao usar um capacete ou máscara, ou ao 
usar um telefone ou Fone de Ouvido 
resistente. O cordão está incluído em 
cada kit de plugue de ouvido

* O fone de ouvido EP7 não fornecerá redução de ruído total de 28dB
quando o filtro de redução de voz for removido.

A Solução Tática da Motorola oferece 
uma interface de alto desempenho 
aprimorada por DSP (Digital Signal 
Processor) de alta velocidade que 
detecta apenas a voz humana.

Fornece transmissão estável e sem 
problemas sem cortar sua mensagem, 
mesmo nos ambientes mais ruidosos.

Combinado com diversos Fones de 
Ouvido, garante uma operação 
eficiente e segura em diversos 
ambientes de trabalho.

COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO RECURSOS

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO NÚMERO DE PEÇA

Protetores Auditivos Transparentes 
EP7-Pequenos [Sonic Defenders] Tampões 
de Ouvido Ultra, Redução de Ruído = 28dB

Protetores Auditivos Transparentes 
EP7-Médios [Sonic Defenders] Tampões de 
Ouvido Ultra, Redução de Ruído = 28dB

Protetores Auditivos Transparentes 
EP7-Grandes [Sonic Defenders] Tampões de 
Ouvido Ultra, Redução de Ruído = 28dB

Microfone de garganta tático
Requer Módulo de Interface PMLN6765 
ou PMLN6827.

Microfone de garganta tático
Requer Módulo de Interface PMLN6765 
ou PMLN6827.

Microfone de ouvido tático
Requer Módulo de Interface PMLN6765 
ou PMLN6827.

Transdutor de têmpora tático/microfone 
de lança Requer Módulo de Interface 
PMLN6765 ou PMLN6827.

PTT de Corpo Remoto Tático
Para uso com Módulo de Interface 
PMLN6765 ou PMLN6827.

Transdutor de Têmpora Tático / Mic 
Lança Requer Módulo de Interface 
PMLN6765 ou PMLN6827.

Módulo de Interface PTT/VOX Tático 

Módulo de Interface Somente PTT ITático
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ACESSÓRIOS DE RÁDIO PORTÁTEIS APX
MERCADOS VERTICAIS: Recomendações baseadas em casos de uso típico para cada um dos verticais listados.

ACESSÓRIOS SEM FIO PARA MISSÃO CRÍTICA (MCW)  

PTT
TEMPO DE FALA
(HORAS) 5/5/90
 EM ATIVIDADE

TEMPO DE CARGA
(HORAS)

PESO
(GRAMAS)

DIMENSÃO
(MM)

FAIXA
(PÉS LINHA
DE VISTA)

CLASS. IP 
 

NTN2570
Por Cima
do Ouvido

(CommPort™)
• 10 3 43 70 x 41 x 25 30 IP54 • • • • • •

NTN2571 • 10 3 43 70 x 41 x 25 30 IP54 • • • • • •

NNTN8442 • 10 3 26 67 x 32 x 16 30 IP54 • •

APX 8000

APX 8000XE 

APX 5000

APX 6000XE

APX 2000

APX 3000

SRX 2200

 

† Detalhes HazLoc: Para mais informações sobre quais acessórios são aprovados pelo Underwriters’ Laboratory (UL) com determinados modelos APX, consulte o manual fornecido com cada portátil APX aprovado pelo UL.

COMO OS ACESSÓRIOS SEM FIO PARA 
MISSÕES CRÍTICAS PODEM ME AUXILIAR?
Eles o liberam de estar fisicamente conectado ao rádio e são 
ideais para operações de vigilância. Eles parecem 
CONSUMIDORES, mas são de missão crítica em desempenho e 
fornecem flexibilidade excepcional, alta segurança, desempenho 
de áudio superior e uma nova dimensão de liberdade. Carregue 
seu rádio em uma mochila, bolsa ou bolsa sem ser preso por fios. 
SEU RÁDIO, DESCONECTADO.

 Esta carteira é uma virada de jogo. Dando a você a flexibilidade de remover o rádio do cinto e ficar conectado a uma distância de até 9 metros.

COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO RECURSOS

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO NÚMERO DE PEÇA
TIPO DE FONE

DE OUVIDO ALTO-FALANTE POLÍCIA INCÊNDIO / SME MILITAR ÓRGÃOS
FEDERAIS

SERVIÇOS DE 
UTILIDADE E 

OBRAS PÚBLICAS

PETRÓLEO, GÁS
E MINERAÇÃO

TRANSPORTEHABILITADO
P/ HAZLOC†

Fone de ouvido sem fio de missão crítica 
com 12 Pods de Cabos e Push-To-Talk

Chave de controle remoto sem fio de 
Missão Crítica com Botões Programáveis

Pod Push-To-Talk sem fio de missão crítica

Direcional, 
acima do fone 

de ouvido
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ACESSÓRIOS DE RÁDIO PORTÁTEIS APX
COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO RECURSOS

ACESSÓRIOS SEM FIO PARA MISSÃO CRÍTICA (MCW)  

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO NÚMERO DE PEÇA TIPO DE FONE MICROFONE PTT

PMLN7052
Ponta em
Borracha

Transparente
Em Linha

NNTN8294 Fone Em Linha

NNTN8295 Fone 

Fone 

Em Linha

NNTN8296 Em Linha

NNTN8385

RLN4920

NNTN8434

NNTN8737

NTN2572

RLN6489

RLN6501

APX 8000

APX 8000XE

APX 5000

APX 6000XE

APX 2000

APX 3000

SRX 2200

ACESSÓRIOS SEM FIO PARA MISSÃO CRÍTICA (MCW)  

NTN8821

NTN8988

RLN5037

NNTN8361 Earbud

PMLN6246

PMPN4027

APX 8000

APX 8000XE

APX 5000

APX 6000XE

APX 2000

APX 3000

SRX 2200

37

Kit de Vigilância de fio único com tubo 
translúcido de desconexão rápida para 
pod push-to-talk sem fio

Fone de ouvido de fio único com cabo de 
11,5" para pod push-to-talk sem fio, preto

Fone de ouvido de fio único com cabo de 
45" para pod push-to-talk sem fio, preto

Kit de Áudio Oculto para Pod PTT Sem Fio 
de Missão Crítica

Adaptador Y e Gancho de Retenção para 
Pod Push-to-Talk Sem Fio de Missão Crítica

Correia de Pescoço para Kit de Fone 
de Ouvido Discreta

Adaptador Comercial de Fone de Ouvido 
Intra-Auricular de 3,5 mm, 10 por embalagem

Cabo de Reposição para Fone Sem Fio, 
12 polegadas

Kit de missão crítica sem fio Covert 
Pack-N-Go, básico. O kit inclui: NNTN8296 
Kit básico de missão crítica sem fio secreto, 
Pod NTN2571 Pushto-Talk sem fio de missão 
crítica (PTT) e unidade de controle remoto 
sem fio NNTN8442 de missão crítica sem fio

Kit de missão crítica sem fio Oculto Pack-N-Go, 
Avançado. O kit inclui: Todo o conteúdo do Kit 
Oculto Pack-n-Go mais o kit de fone de ouvido 
totalmente discreto PMLN7696 e o adaptador 
Y para Colar Sem Fio NNTN8385

Kit de Acessórios para Kit de Vigilância Sem Fio 
Completamente Discreto. Inclui: Correia Sem Fio, 
adaptador Y e Gancho de Retenção (NNTN8385), 
Kit de Fone de Ouvido Completamente Discreto 
(PMLN7696) e Pod Push-To-Talk Sem Fio de 
Missão Crítica (NTN2571)

1 Fone e 2 
Headsets 
de Fones

Sobre o 
Ouvido

(CommPort™)

Fone e
Headset 
de Fone

Fone Completamente 
Discreto, Fone e 
Headset de Fone

Direcional, em
Fio Separado

Direcional
acima do CommPort 

Auricular

Em Adaptador
Y ou em linha 

nos Fones

Em Adaptador
Y ou em linha 

nos Fones

Em Pod,
pedido

separadamente

Em Pod,
pedido

separadamente

Em Pod,
pedido

separadamente

Em Pod,
pedido

separadamente

Em Pod,
pedido

separadamente

Em Pod,
pedido

separadamente

Em PTT e
Chave MCW

Em PTT e
Chave MCW

Esta carteira é uma virada de jogo. Dando a você a flexibilidade de remover o rádio do cinto e ficar
conectado a uma distância de até 9 metros.

O QUE TORNA O KIT OCULTO 
PACK-AND-GO UMA NECESSIDADE?
Organize e guarde todos os seus 
acessórios sem fio APX em qualquer 
lugar, tudo em um só lugar. Mantenha 
este kit durável em uma mochila ou 
bolsa mensageiro e você sempre terá 
os acessórios certos à mão. Com uma 
dúzia de alças de segurança e bolsos 
de malha profunda, você pode 
acessar exatamente o que precisa 
quando uma operação acontece.

COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO RECURSOS

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO NÚMERO DE PEÇA TIPO DE FONE MICROFONE PTT

 Esta carteira é uma virada de jogo. Dando a você a flexibilidade de remover o rádio do cinto e ficar
 conectado a uma distância de até 9 metros.

Kit de manutenção de fone de ouvido sem fio 
com 10 tubos de silicone, 10 tiras de vedação 
de microfone e 2 para-brisas de espuma para 
fone de ouvido NTN2572 sobre a orelha

Fita Auricular para Fone CommPort™ para 
Fixar o Fone no Ouvido (10 por embalagem)

Tubos Auriculares para Fone CommPort™ 

(10 por embalagem)

Kit de Pontas Auriculares de Reposição para 
Fones Sem Fio (20 Pequenos, 20 Médios, 20 
Grandes e 10 Prendedores)

Prendedor Giratório de Reposição para 
Pod PTT Sem Fio

Carregador de Conexão Micro-USB de 
Reposição ou Sobressalente (EUA)

Acima do Ouvido 
(CommPort™)

Acima do Ouvido 
(CommPort™)

Acima do Ouvido 
(CommPort™)
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ACESSÓRIOS DE RÁDIO PORTÁTEIS APX

 

PMLN7851 Lança No Pod

No Pod

No Pod

RLN6500 Lança

Lança

No fone

PMLN7203 Lança

 NNTN8125

NNTN8127

NNTN8434

PMLN7052 Em Linha

NNTN8294 Em Linha

NNTN8295 Fone

Fone

Em Linha

RLN6490 Headset Lança

APX 900

APX 8000

APX 8000XE 

APX 5000

APX 6000XE

APX 2000

APX 3000

APX 900

SRX 2200

ACESSÓRIOS SEM FIO PARA OPERAÇÕES CRÍTICAS (OCW)

 
RLN6491 Fone de Ouvido

NTN2572

NNTN8296

NTN8821

NTN8988

RLN5037

APX 8000

APX 8000XE 

APX 5000

APX 6000XE

APX 2000

APX 3000

APX 900

SRX 2200

ACESSÓRIOS SEM FIO PARA MISSÃO CRÍTICA (MCW)  Esta carteira é uma virada de jogo. Dando a você a flexibilidade de remover o rádio do cinto e ficar
 conectado a uma distância de até 9 metros.

COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO RECURSOS

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO NÚMERO DE PEÇA TIPO DE FONE MICROFONE PTT

EP900W Fone de ouvido sem fio para 
operações críticas com PTT

Kit de acessório Bluetooth com fone de ouvido 
flexível, pod Bluetooth e base de 
carregamento com fonte de alimentação

Fone de ouvido flexível com microfone Lança 
para RLN6500

Fone de ouvido sem fio para operações 
críticas com cabo de 12 polegadas

Pod Push-to-Talk sem fio para operações 
críticas com carregador

Kit de Acessório para Kit de Vigilância Sem Fio 
Completamente Discreto. Inclui: Colar sem fio, 
adaptador em Y e gancho de retenção 
(NNTN8385), kit de fone de ouvido 
completamente discreto (PMLN7696) e Pod 
Push-to-Talk sem fio de missão crítica (NTN2571)

Kit de Vigilância Monofio Com Tubo 
Translúcido de Desconexão Rápida para Pod 
Push-to-Talk Sem Fio para Pod

Fone de ouvido de fio único com cabo de 11,5" 
para pod push-to-talk sem fio, preto

Fone de ouvido de fio único com cabo de 45" 
para pod push-to-talk sem fio, preto

Fone de Ouvido Atrás do Pescoço Sem Fio 
para Operações Críticas XBT

Por Cima do 
Ouvido

(Giratório)

Por Cima do 
Ouvido

(Giratório)

Por Cima do 
Ouvido

(Giratório)

Por Cima do 
Ouvido

(CommPort™)

Por Cima do 
Ouvido

(CommPort™)

Por Cima do 
Ouvido

(CommPort™)

Por Cima do 
Ouvido

(CommPort™)

Por Cima do 
Ouvido

(CommPort™)

Ponta em 
Borracha 

Transparente

Direcional,
acima do Fone

Em Pod,
pedido

separadamente

Em Pod,
NNTN8127

pedido
separadamente

Em Pod,
NNTN8127

pedido
separadamente

Em Pod,
NNTN8127

pedido
separadamente

Headset
ou No Pod
NNTN8127

pedido
separadamente

Headset
ou No Pod
NNTN8127

pedido
separadamente

Headset
ou No Pod
NNTN8127

pedido
separadamente

COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO RECURSOS

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO NÚMERO DE PEÇA TIPO DE FONE MICROFONE PTT

Fone de Ouvido Estilo Headband sem fio 
para Operações Críticas XBT

Cabo de Reposição do Fone Sem Fio,
12 pol.

Kit de Áudio Oculto para Pod PTT sem fio 
para Operações Críticas

Kit de Manutenção CommPort (Inclui 10 tubos 
auriculares de reposição, 10 protetores de 
microfone e 2 protetores gerais)

Fita Auricular para Fone CommPort™ para 
Prender Fone no Ouvido (10 por embalagem)

Tubos para Fone CommPort™ (10 por 
embalagem)

Direcional
acima do CommPort 

Auricular
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ACESSÓRIOS DE RÁDIO PORTÁTEIS APXz

† Detalhes HazLoc: Para mais informações sobre quais acessórios são aprovados pelo Underwriters’ Laboratory (UL) com determinados modelos APX, consulte o manual fornecido com cada portátil APX aprovado pelo UL.

MOTOROLA IMPRES 2 BATTERIES 

IMPRES QUÍMICA

 
PMNN4486 • Li-Ion 3400 86 x 59 x 42 185  IP68

Reforçado

 IP68
Reforçado

 IP68
Reforçado

 IP68
Reforçado

 IP68
Reforçado

 IP68
Reforçado

 IP68
Reforçado

 IP68
Reforçado

 
PMNN4485 • Li-Ion 2550 86 x 59 x 37 150

 
PMNN4487 • Li-Ion 4850 130 x 59 x 42 320

 
PMNN4494 • Li-Ion 5100 130 x 59 x 42 320

 
PMNN4547 • Li-Ion 3100 86 x 59 x 45 200 UL

 
PMNN4573 • Li-Ion 4600 130 x 59 x 42 320 UL

PMNN4504 • Li-Ion 3400 86 x 59 x 42 185 UL

PMNN4505 • Li-Ion 4850 130 x 59 x 42 320 UL

APX 8000 

APX 6000

APX 6000XE

SRX 2200

APX 5000

APX 6000XE 

SRX 2200

APX 8000XE

COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO RECURSOS

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO NÚMERO DE PEÇA
PESO

(GRAMAS) CLASS. IPHABILITADO
P/ HAZLOC†

CAPACIDADE 
NOMINAL TÍPICA 

(mAh)

DIMENSÕES
(MILÍMETROS)

(H x W x D)

Bateria de Íon-Lítio IMPRES 2 3400 mAh, 
IP68 Reforçada

Bateria de Íon-Lítio IMPRES 2 2550 mAh, 
IP68 Reforçada

Bateria de Íon-Lítio IMPRES 2 4850 mAh, 
IP68 Reforçada, Class. a -30ºC

Bateria de Íon-Lítio IMPRES 2 5100 mAh, 
IP68 Reforçada

Bateria de Íon-Lítio IMPRES 2 3100 mAh, 
IP68 Reforçada

Bateria de Íon-Lítio IMPRES 2 4600 mAh, 
IP68 Reforçada

Bateria de Íon-Lítio IMPRES 2 3400 mAh, 
IP68 Reforçada

Bateria de Íon-Lítio IMPRES 2 4850 mAh, 
IP68 Reforçada, Class. a -30ºC

IMPRES 2 – UMA NOVA GERAÇÃO.
COMPLETAMENTE REENERGIZADA.
Com carregadores IMPRES 2, você pode carregar baterias IMPRES 2 até 40% 
mais rápido. Personalize o seu carregamento para prolongar a vida útil das 
baterias armazenadas. E gerencie a energia de forma mais inteligente com 
diagnósticos aprimorados, para obter o máximo de cada bateria. As baterias 
IMPRES 2 foram aprimoradas por dentro e por fora, para que sua equipe 
possa enfrentar o que quer que o dia venha a acontecer. Com maior 
capacidade, você terá mais tempo de conversação. Com melhor resistência à 
água, você nunca pensará duas vezes antes de mergulhar. E com a 
capacidade de carregar até 60% mais vezes do que as baterias de íon de lítio 
padrão, você reduzirá custos.

 CATALOG | ACESSÓRIOS DE RÁDIO APX PARA A AMÉRICA LATINA
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BATERIAS IMPRES MOTOROLA  As únicas baterias desenvolvidas, testadas e certificadas para desempenho ideal com seu rádio APX.
As baterias APX são comprovadamente resistentes, em teste de laboratório após teste de laboratório, para resistir a choques, batidas, quedas e tremores e superar as outras marcas.

PMNN4439 165 x 60 x 60  IP57

SRX 2200 NNTN8182 Íon-Lítio

Íon-Lítio

Íon-Lítio

Íon-Lítio

Íon-Lítio

Íon-Lítio

Íon-Lítio

Íon-Lítio

Íon-Lítio

3100 86 x 59 x 42 185  IP68
Reforçado

NNTN8128 • 2000 115 x 52 x 18 160  IP67

PMNN4424 • 2350 115 x 52 x 23 170  IP67

PMNN4448 • 2800 115 x 52 x 23 170  IP67

PMNN4489 • 2900 115 x 52 x 23 170 UL  IP68

PMNN4491 • 2100 115 x 52 x 18 160  IP68

PMNN4493 • 3000 115 x 52 x 23 170  IP68

NNTN8560 • 2500 113 x 52 x 23 195 UL  IP57

NNTN8305 • 1300 115 x 52 x 14 98  IP67

† Detalhes HazLoc: Para mais informações sobre quais acessórios são aprovados pelo Underwriters’ Laboratory (UL) com determinados modelos APX, consulte o manual fornecido com cada portátil APX aprovado pelo UL.

APX 5000

APX 6000XE

SRX 2200

APX 3000

APX 900

APX 2000 

APX 3000

APX 900

APX 2000 

APX 3000

MAIOR CAPACIDADE
FAÇA MAIS SEM O TODO.  

DESIGN DURÁVEL
ENFRENTE AS CONDIÇÕES MAIS DIFÍCEIS. 

VIDA DA BATERIA ESTENDIDA
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IMPRES QUÍMICA

COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO RECURSOS

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO NÚMERO DE PEÇA
PESO

(GRAMAS) CLASS. IPHABILITADO
P/ HAZLOC†

CAPACIDADE 
NOMINAL TÍPICA 

(mAh)

DIMENSÕES
(MILÍMETROS)

(H x W x D)

Pacote de bateria APX Clamshell, IP57
Requer 12 pilhas AA Alcalina (não incluídas).

Bateria Militar, de Íon-Lítio 3100 mAh, IP68 
Reforçada, Marrom Coiote

Bateria Slim IMPRES de Íon-Lítio 
2000 mAh, IP67

Bateria IMPRES de Íon-Lítio 2350 mAh, IP67

Bateria IMPRES de Íon-Lítio 2800 mAh, IP67

Bateria IMPRES de Íon-Lítio 2900 mAh, IP68

Bateria IMPRES de Íon-Lítio 2100 mAh, IP68

Bateria IMPRES de Íon-Lítio 3000 mAh, IP68

Bateria IMPRES Hi-Cap Íon-Lítio 
2500 mAh, IP57

Bateria Slim IMPRES de Íon-Lítio 
1300 mAh, IP67

Alcalina AA/
Íon-Lítio

Alcalina: 2700
Íon-Lítio: 6100

Alcalina: 476
Íon-Lítio: 380

Socorristas, funcionários de obras públicas e outros profissionais sabem que os 
turnos não estão ficando mais curtos. Felizmente, você pode manter seu pessoal 
conectado por ainda mais tempo. As baterias IMPRES 2 oferecem maior 
capacidade sem aumentar o tamanho.

Onde quer que o trabalho o leve, tenha certeza de que sua bateria estará à altura 
do desafio. Todas as baterias IMPRES 2 compartilham a mesma classificação 
IP68 dos rádios APX, o que significa que podem ser totalmente submersos em 
dois metros de água por até quatro horas. Projetados com uma carcaça 
reforçado, são tão resistentes quanto os rádios que cobram. E teste após teste, 
as baterias IMPRES 2 resistem continuamente a choques, batidas, quedas e 
tremores, sempre superando a concorrência.

Você enfrenta desafios todos os dias. A vida da bateria não deve ser uma delas. 
As baterias IMPRES 2, quando combinadas com um carregador IMPRES 2, 
fornecem até 60% mais ciclos de carga do que as baterias de íon de lítio 
tradicionais, portanto, elas ficam no trabalho por mais tempo. O que significa 
que você pode estocar menos sobressalentes e substituir menos baterias. 
Também estendemos nossa garantia de capacidade de 18 para 24 meses *, 
apoiando todas as baterias IMPRES com uma garantia de fabricação de 48 
meses. As baterias IMPRES 2 são compatíveis com todos os carregadores 
IMPRES existentes, portanto, sua atualização será tranquila.

* As baterias IMPRES 2 não carregadas exclusivamente nos carregadores IMPRES 2 recebem 
uma garantia de capacidade de 6 meses reduzida para 18 meses em vez de 24 meses. CATALOG | ACESSÓRIOS DE RÁDIO APX PARA A AMÉRICA LATINA
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CARREGUE RÁPIDO. RESPONDA MAIS RÁPIDO. 

SOLUÇÕES DE CARREGADORES Escolha entre uma variedade de soluções, incluindo unidade única, unidade dupla exclusiva, unidade múltipla, carregadores de viagem e veiculares,
e tenha certeza de que seu rádio está carregado e pronto para funcionar no momento em que você precisar.

 

CARREGADORES DE UNIDADE ÚNICA E MULTI-UNIDADE

NNTN8860 • Li-Ion, NiMH 115VAC 60 x 97 x 163 1 • Rápida

NNTN8860_
TAA • Li-Ion, NiMH 115VAC 60 x 97 x 163 1 • Fast

 NNTN8863 • Li-Ion, NiMH 100-240VAC 60 x 97 x 163 1 • Fast

PMPN4174 • Li-Ion, NiMH 115VAC 61 x 97 x 163 1 • Taxa Rápida

Taxa Rápida

 
NNTN8844 • Li-Ion, NiMH 100-240VAC 153 x 445 x 292 6 • Rápida 6

PMPN4284 • Li-Ion, NiMH 115VAC 117 x 444 x 170 6 • 1

NLN7967

BR000272A01

APX 2000

APX 3000

APX 900

APX 8000

APX 8000XE

APX 5000

APX 6000XE

SRX 2200

APX 8000

APX 8000XE

APX 5000

APX 6000XE

SRX 2200

APX 2000

APX 3000

APX 900

APX 8000

APX 8000XE 

APX 6000

APX 6000XE

SRX 2200

APX 2000

APX 3000

APX 900

IMPRES QUÍMICA

COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO RECURSOS

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO NÚMERO DE PEÇA
DIMENSÕES

(MILÍMETROS)
(H x W x D)

NÚMERO 
DE BOLSOS

CAPAZ DE 
RECONDICIONA-

MENTO

CORRENTE 
DE CARGA

(MÁX.)

NÚMERO DE 
VISORES

FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO

Carregador Rápido de Unidade Única 
IMPRES 2, 115V

Carregador Rápido de Unidade Única 
IMPRES 2, 115V, conforme TAA

Carregador Rápido de Unidade Única 
IMPRES 2, 100-240V

Carregador de Unidade Única 
IMPRES, 115V

Carregador Rápido Multi-Unidade IMPRES 
2 com 6 Visores e 6 Portas de Carga USB 
Integradas, 100-240V

Carregador Multi-Unidade IMPRES, 115V

Suporte para Fixação em Parede para 
Carregadores Multi-Unidade IMPRES 
NNTN8844

Suporte para Fixação em Parede 
para Carregador PMPN4284

Com carregadores IMPRES 2, você pode carregar baterias IMPRES 2 até 
40% mais rápido. Personalize o seu carregamento para prolongar a vida útil 
das baterias armazenadas. E gerencie a energia de forma mais inteligente 
com diagnósticos aprimorados, para obter o máximo de cada bateria.

Obtenha uma visão detalhada do desempenho enquanto as baterias são 
carregadas. Uma ferramenta de diagnóstico embutida, integrada no 
carregador de várias unidades, fornece dados de uso importantes, como a 
capacidade da bateria de manter a carga e seu tempo em serviço. Use as 
informações para gerenciar sua frota com mais eficiência e substitua as 
baterias de baixa capacidade antes que seja tarde demais.

 CATALOG | ACESSÓRIOS DE RÁDIO APX PARA A AMÉRICA LATINA
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SOLUÇÕES DE CARREGADORES  

CARREGADORES VEICULARES, DE VIAGEM E ADAPTADOR VEICULAR

NNTN7624 • 12VDC
Permanente

12VDC
Permanente

12VDC
Permanente

82 x 97 x 200 1 Taxa Rápida

NNTN7616 • 82 x 97 x 200 1 Taxa Rápida

RLN6434
Íon-Lítio,

NiMH

Íon-Lítio,
NiMH

Íon-Lítio,
NiMH

Íon-Lítio,
NiMH

67 x 67 x 70 1

NNTN8525 64 x 67 x 57 1

NNTN8527 Íon-Lítio 254 x 137 x 84 1 Taxa Rápida

Suporte de montagem munhão NTN8940

APX 2000

APX 3000

APX 900

APX 2000

APX 3000

APX 900

APX 8000

APX 8000XE

APX 5000
APX 6000XE

SRX 2200

APX 8000

APX 8000XE

APX 5000

APX 6000XE

SRX 2200

APX 8000

APX 8000XE 

APX 5000

APX 6000XE

SRX 2200
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IMPRES QUÍMICA

COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO RECURSOS

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO NÚMERO DE PEÇA
DIMENSÕES

(MILÍMETROS)
(H x W x D)

NÚMERO 
DE BOLSOS

CORRENTE 
DE CARGA

(MÁX.)

FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO

Escolha entre uma variedade de soluções, incluindo unidade única, unidade dupla exclusiva, unidade múltipla, carregadores de viagem e veiculares,
 e tenha certeza de que seu rádio está carregado e pronto para funcionar no momento em que você precisar.

Carregador Veicular de Taxa Rápida Única 
Unidade IMPRES

Carregador Veicular de Taxa Rápida Única 
Unidade IMPRES

Carregador de viagem com adaptador de 
carregador veicular regulado por voltagem, 
base de carregador personalizada, suporte de 
montagem e cabo espiral

Carregador de viagem com adaptador de 
carregador veicular regulado por voltagem, 
base de carregador personalizada, suporte de 
montagem e cabo espiral

O adaptador veicular APX inclui cabo de 
alimentação fundido, 2 chaves para a 
fechadura, parafusos para conectar o adaptador 
veicular ao suporte de montagem do munhão e 
guia de início rápido. Suporte de montagem do 
munhão NTN8940 pedido.

12VDC
Adaptador para 

Acendedor de Cigarro

12VDC
Adaptador para 

Acendedor de Cigarro
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ACESSÓRIOS DE RÁDIO PORTÁTEIS APX

COMO SABER QUE MINHAS BATERIAS DURARÃO TODO UM TURNO?

SOLUÇÕES DE CARREGADOR

FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DA BATERIA IMPRES

HKVN4036

NNTN8870 

KEYLOAD CABLES

WPLN6905Cabo RS-232 de carga de chave

Cabo do carregador de chaves, KVL3000 e KVL4000 WPLN6904

APX 8000

APX 8000XE

APX 5000

APX 6000XE

APX 2000

APX 3000

APX 900

SRX 2200

APX 8000

APX 8000XE

APX 5000
APX 6000XE
APX 2000
APX 3000
SRX 2200

COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO 

RÁDIOS PORTÁTEIS NÚMERO DE PEÇADESCRIÇÃO 

Software de Gerenciamento da Frota da 
Bateria IMPRES

Chave de Licença de de Gerenciamento 
da Frota da Bateria IMPRES

https://www.motorolasolutions.com/en_us/prod-
ucts/twoway-radio-accessories/batteries/impres.html

Cabo de interface de de Gerenciamento da 
Frota da Bateria e reprogramação do 
carregador de única unidade IMPRES 2 
(NNTN8860, NNTN8860_TAA, NNTN8863) 

Com o exclusivo leitor de bateria IMPRES e os sistemas de gerenciamento de frota de bateria IMPRES, você pode 
gerenciar baterias com eficiência com dados em tempo real não disponíveis de outros fabricantes.

Esses aplicativos de software fáceis de usar mostram se há capacidade suficiente para um turno completo, alertam 
sobre baterias de baixa capacidade, evitam o tempo de inatividade e eliminam o descarte prematuro das baterias.
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ACESSÓRIOS DE RÁDIO PORTÁTEIS APX

SOLUÇÕES DE TRANSPORTE

 

PMLN6802 Nylon Giratório

SOLUÇÕES DE TRANSPORTE

MATERIAL  

PMLN7901 Plastic 2.5 Fixo

PMLN7902 Plastic 2.5 Fixo

PMLN6327 Plastic 3 Fixo

SOLUÇÕES DE
TRANSPORTE

APX 8000
APX 6000

APX 8000XE
APX 6000XE

APX 3000

CASES DE TRANSPORTE
EM COURO

APX 8000

APX 8000XE

APX 5000

APX 6000XE

As Soluções de Transporte 
Motorola foram desenvolvidas 
para atender às demandas de 
segurança pública e de outros 
usuários que operam nos 
ambientes mais rigorosos. Uma 
variedade de acessórios de 
transporte estão disponíveis 
para conforto e conveniência.

Os Cases de Transporte em Couro 
da Motorola construídos com 
couro de alta qualidade são 
projetados para resistir às 
condições adversas dos usuários 
de segurança pública.

COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO RECURSOS

RÁDIOS PORTÁTEIS NÚMERO DE PEÇADESCRIÇÃO 
DIMENSÃO DA 

CORREIA/PRENDEDOR 
(POLEGADAS)

GIRATÓRIO /
FIXO

BATERIAS 
COMPATÍVEISANÉIS EM 

MATERIAL

COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO RECURSOS

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO 
DIMENSÃO DA 

CORREIA/PRENDEDOR 
(POLEGADAS)

GIRATÓRIO /
FIXO

BATERIAS 
COMPATÍVEISANÉIS EM 

 Os cases de transporte e os suportes estão disponíveis em tamanhos projetados para caber no rádio e na bateria e permitir que
o áudio seja ouvido com clareza. Nossos acessórios de transporte mantêm suas mãos livres, para que você possa se concentrar na tarefa que tem em mãos.

Suporte de Transporte para 
Rádios Modelo 1.5, 2.5 e 3.5

Suporte de Transporte para 
Rádios Modelo 1.5, 2.5 e .5

Coldre de Transporte Oculto

Case de Transporte de Nylon 
Moldado com Desconexão Rápida 
Giratório e Cordão Ajustável
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SOLUÇÕES DE TRANSPORTE

PMLN7903
Couro

Reforçado

Couro
Reforçado

Couro
Reforçado

Couro
Reforçado

3 Fixo •
 

PMLN5660 3 Fixo •

PMLN7904 2.75 Giratório •

PMLN5659 2.75 Giratório •

PMLN7905 3 Fixo •

APX 8000

APX 5000

APX 8000XE

APX 6000XE

CARRY SOLUTIONS 

PMLN5879 Couro
Reforçado

Couro
Reforçado

Couro
Reforçado

Couro
Reforçado

Couro
Reforçado

Couro
Reforçado

3 Fixo •

PMLN7906 2.75 Giratório •

PMLN5877 2.75 Giratório •

PMLN6085 2.5 Giratório

PMLN7182 2.5 Giratório •
PMLN7229

NNTN8269 Nylon Up to 5 Fixo

Case de Transporte Marrom Coiote RLN6253 Nylon Up to 5 Fixo

APX 8000XE

APX 6000XE

SRX 2200

APX 2000

MATERIAL

COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO RECURSOS

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO 
DIMENSÃO DA 

CORREIA/PRENDEDOR 
(POLEGADAS)

GIRATÓRIO /
FIXO

BATERIAS 
COMPATÍVEISANÉIS EM NÚMERO DE PEÇA

Bolsa de couro com alça de cinto 
fixa de 3”

Bolsa de couro com alça de cinto 
fixa de 3"

Maleta de couro com anéis D e 
alça de cinto Giratório de 2,75”

Maleta de couro com anéis D e 
alça de cinto Giratório de 2,75 ”

Bolsa de couro com alça 
de cinto fixa de 3”

NNTN7038
NNTN8092
PMMN4403
PMNN4485
PMNN4486
PMNN4547
NNTN8930
(para APX 6000)

NNTN7033
NNTN7034
PMNN4487
(para APX 6000XE)
PMNN4494
(para APX 6000XE)
NNTN8921
(para APX 6000XE)
PMNN4505
(para APX 8000XE)

NNTN7038
NNTN8092
PMMN4403
PMNN4547
PMNN4485
(para APX 6000XE)
PMNN4486
(para APX 6000XE)
NNTN8930
(para APX 6000XE)
PMNN4504
(para APX 8000XE)

NNTN7033
NNTN7034
PMNN4487
(para APX 6000XE)
PMNN4494
(para APX 6000XE)
NNTN8921
(para APX 6000XE)
PMNN4505
(para APX 8000XE)

NNTN7033
NNTN7034
PMNN4487
PMNN4494
NNTN8921
(para APX 6000)

NNTN8092
PMNN4485
PMNN4486
PMNN4547
NNTN8930
(para APX 6000)

NNTN7033
NNTN7034
PMNN4487
PMNN4494
NNTN8921
(para APX 6000)

NNTN7038
NNTN8092
PMMN4403
PMNN4547
PMNN4485
(para APX 6000XE)
PMNN4486
(para APX 6000XE)
NNTN8930 (for
APX 6000XE)
PMNN4504
(para APX 8000XE)
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MATERIAL

COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO RECURSOS

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO 
DIMENSÃO DA 

CORREIA/PRENDEDOR 
(POLEGADAS)

GIRATÓRIO /
FIXO

BATERIAS 
COMPATÍVEISANÉIS EM NÚMERO DE PEÇA

Case de Transporte em Couro 
com Cinto Fixo de 3”

Case de Transporte em Couro 
com Anéis em D e Cinto 
Giratório de 2,75”

Case de Transporte em Couro com 
Anéis em D e Cinto Giratório de 2,75”

Case de Transporte em Couro com 
Cinto Giratório de 2,5” 

Case de Transporte p/ Rádios APX 
4000 de 2 Botões

Cinto de Reposição para PMLN7182

Case de Transporte em Nylon Marrom 
Coiote projetada para o Colete "Molle" 
Elite de Ops Especiais (vendido 
separadamente)
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CARRY SOLUTIONS 

PMLN5838
Couro

Reforçado

Couro
Reforçado

Couro
Reforçado

3 Fixo

PMNN4424

PMNN4491

PMNN4493

PMNN4489

PMNN4448

NNTN8128

PMLN5842 2.5 Giratório

 

PMLN5840 3 Giratório

PMLN5844 Nylon 3 Fixo

PMLN6712 Nylon Up to 5 Fixo •

NTN8266 Plástico 2.5  

HLN6875 Plástico 3

HLN6602 Nylon

RLN4570 Nylon

1505596Z02 Nylon

PMLN4651 Plástico

PMLN7008 Plástico

15012157001

APX 8000

APX 8000XE

APX 5000

APX 6000XE

APX 8000

APX 4000 

CARRY SOLUTIONS 

MATERIAL

Cinto de Reposição Giratório em Couro de 2.5”

Cinto de Reposição Giratório em Couro de 2.5”

Cinto de Reposição Giratório em Couro de 2.75”

Cinto de Reposição Giratório em Couro de 3”

Cinto em Couro Amplo de 1.75”

Alça de Transporte em Nylon Ajustável

Alça de Rádio para Bombeiros em Couro Boston

Alça de Rádio para Bombeiros em Couro Boston  - XL

Alça de Rádio para Bombeiros em Couro Boston 
c/ suporte traseiro de botão

Alça de Rádio para Bombeiros em Couro Boston
com suporte traseiro de botão - XL

Faixa Anti-Oscilação em Couro Boston para Faixa
de Rádio para Bombeiros em Couro Boston

Cinto de Reposição Giratório em Couro de 3”

PMLN5610 Couro Reforçado

Couro Reforçado

Couro Reforçado

Couro Reforçado

Couro Reforçado

PMLN5611

PMLN5407

PMLN5408

PMLN5409

4200865599 Couro

Couro

Couro

Couro

Couro

Couro

NTN5243 Nylon

RLN6486

RLN6487

AY000223A01

AY000229A01

RLN6488

APX 8000

APX 8000XE

APX 5000
APX 6000XE 

APX 2000
SRX 2200

APX 8000

APX 8000XE

APX 5000

APX 6000XE

APX 2000

APX 3000

SRX 2200

APX 5000

APX 6000XE

APX 2000

APX 900 

APX 900 

APX 2000

APX 1000 

APX 900 

MATERIAL

COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO RECURSOS

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO 

COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO RECURSOS

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO 
DIMENSÃO DA 

CORREIA/PRENDEDOR 
(POLEGADAS)

GIRATÓRIO /
FIXO

BATERIAS 
COMPATÍVEISANÉIS EM NÚMERO DE PEÇA NÚMERO DE PEÇA

Case de Transporte em Couro 
com Cinto Fixo de 3”

Case de Transporte em Couro 
com Cinto Giratório de 2.5”

Case de Transporte em Couro 
com Cinto Giratório de 3”

Case de Transporte em Nylon 
com Cinto Fixo de 3”

Case de Transporte para Rádio 
APX c/ Bateria de concha

Prendedor de Cinto Plástico 
Rígido de 2,5” (não compatível 
com Rádios UHF APX 7000)

Prendedor de Cinto Plástico 
Rígido de 3”

Pack de Tórax Universal com 
Suporte para Rádio, Suporte 
para Caneta e Bolsa com Velcro

Pack de Tórax Break-a-Way com 
Suporte para Rádio, Suporte 
para Caneta e Bolsa com Velcro

Correia de Reposição para 
HLN6602 e RLN4570

Prendedor de Cinto Plástico 
Rígido de 2”

Prendedor de Cinto Plástico 
Rígido de 2.5”

Capa Protetora do Conector 
de Acessório

 CATALOG | ACESSÓRIOS DE RÁDIO APX PARA A AMÉRICA LATINA
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APX PORTABLE RADIO ACCESSORIES

ANTENAS

Antena Chicote 700/800 MHz, GPS NAF5085 700/800 764-870 • 20 Chicote

Chicote

Chicote

Chicote

Chicote

Chicote

Chicote

Chicote

UL

Antena Chicote UHF, GPS PMAE4065 UHF 380-520 • 14.2 UL

Antena Chicote VHF, GPS NAR6593 VHF 136-174 • 20 UL

Antena 900 MHz, GPS PMAF4008 800/900 896-941 • 6

Antena Helicoidal em
Combinação c/ GPS 800/900 MHz PMAF4003 800/900 806-941 • 18 Helicoidal UL

Antena Compacta com GPS
1/4 de Onda, 700/800 MHz NAR6595 700/800 764-870 • 9.8 Compacta UL

GPS VHF, 700/800, UHF Faixa 1,
UHF Faixa 2 (apenas rádio) KT000026A01

VHF
700/800 • UL

Antena Chicote VHF, 700/800 MHz
Dual Band, GPS

NAR6594
VHF 

700/800
136-174
764-870 • 20 UL

Antena Chicote VHF, UHF
Dual Band, GPS PMAT4001

VHF
UHF

136-174
380-520 • 21.8 UL

Antena Chicote UHF 700/800 MHz
Dual Band, GPS PMAS4001

UHF
700/800

380-520
764-870 • 19.7 UL

APX  5000

APX  6000XE

APX 2000

APX 3000

SRX 2200

APX 2000

APX 8000
APX 8000XE 
APX 5000
APX 6000XE
APX 2000

† Detalhes HazLoc: Para mais informações sobre quais acessórios são aprovados pelo Underwriters’ Laboratory (UL) com determinados modelos APX, consulte o manual fornecido com cada portátil APX aprovado pelo UL.

Antena Chicote UHF, Flexível PMAE4022 UHF 403-470 16
Flexível
Chicote

Flexível
Chicote

Flexível
Chicote

Flexível
Chicote

UL

VHF, 136-147 MHz, Stubby Antenna PMAD4093 VHF 136-147 11 Compacta

Compacta

Compacta

Compacta

Compacta

UL

Antena Compacta VHF, 147-160 MHz PMAD4094 VHF 147-160 11 Compacta UL

Antena Compacta VHF, 160-174 MHz PMAD4095 VHF 160-174 11 Compacta UL

Antena Chicote 700/800 MHz Flexível NAF5080 700/800 764-870 6.5

Antena Chicote Flexível Coaxial,
896-941 MHz NAF5088 900 896-941 7

Antena Chicote Flexível de Banda
Larga VHF, 136-174 MHz PMAD4088 VHF 136-174 8.3 UL

Antena Compacta 700/800 MHz PMAF4022 700/800 764-870 9

Antena Compacta UHF, 380-470 MHz PMAE4100 UHF 380-470 9 UL

Antena Compacta UHF, 450-527 MHz PMAE4102 UHF 450-527 9 UL

Antena Compacta UHF, 420-445Mhz PMAE4094 UHF 420-445 4.5

APX 5000

APX 6000XE

APX 2000

APX 3000

SRX 2200

APX 900 

APX 8000

APX 8000XE

APX 8000

NÚMERO DE PEÇA

COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO RECURSOS

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO 
UHF / VHF /

700/800 MHz

BANDA DE 
FREQUÊNCIA 

(MHz)

GPS 
INTEGRADO

EXTENSÃO
(CM) TIPO

HABILITADO 
P/ HAZLOC†

ANTENAS

NÚMERO DE PEÇA

COMPATIBILIDADE ACESSÓRIO RECURSOS

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO 
UHF / VHF /

700/800 MHz

BANDA DE 
FREQUÊNCIA 

(MHz)

GPS 
INTEGRADO

EXTENSÃO
(CM)

TIPO
HABILITADO 
P/ HAZLOC†

 CATALOG | ACESSÓRIOS DE RÁDIO APX PARA A AMÉRICA LATINA
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ACESSÓRIOS DE RÁDIO PORTÁTEIS APX

COMUNIQUE-SE COM SEGURANÇA E FACILIDADE AONDE VOCÊ FOR

ACESSÓRIOS DE RÁDIOS MÓVEIS APX 

Antena Compacta UHF Faixa 1, GPS FAF5259 UHF 380-470 • 9.3 Compacta

Compacta

Compacta

Compacta

UL

Antena Compacta UHF Faixa 2, GPS FAF5260 UHF 470-520 • 9.3 UL

 
NAG4000 700/800 • 7

PMAF4002 700/800 764-870 9

PMAF4006 700/800 764-870 • 41 Flexível

Flexível

Flexível

PMAE4080 UHF 308-470 • 77

PMAD4125 VHF 136-174 44

CABOS DE PROGRAMAÇÃO

Cabo de Programação e Teste PMKN4013

Cabo de Programação
(Não compatível com APX 900)

 
PMKN4012

APX 8000XE

APX 5000
APX 6000XE
APX 2000
APX 3000
APX 900
SRX 2200

APX 3000

APX 5000

APX 6000XE

APX 2000

† Detalhes HazLoc: Para mais informações sobre quais acessórios são aprovados pelo Underwriters’ Laboratory (UL) com determinados modelos APX, consulte o manual fornecido com cada portátil APX aprovado pelo UL.

APX 5000
(700/800 MHz only)

ANTENAS

NÚMERO DE PEÇA

ACESSÓRIO RECURSOS

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO 
UHF / VHF /

700/800 MHz

BANDA DE 
FREQUÊNCIA 

(MHz)

GPS 
INTEGRADO

EXTENSÃO
(CM)

TIPO
HABILITADO 
P/ HAZLOC†

Antena GPS
(Conecta diretamente  ao rádio 
quando usado Microfone de 
Segurança Pública)

Antena Compacta Somente p/ 
Microfone de Segurança Pública 
700/800 

Antena Flexível com um Espaçador 
de Antena Flexível, 700/800 MHz

Antena Flexível com três 
Espaçadores de Antena Flexível, UHF 

Antena Flexível com dois 
Espaçadores de Antena Flexível, VHF

 CATALOG | ACESSÓRIOS DE RÁDIO APX PARA A AMÉRICA LATINA

Você conta com seu rádio móvel para funcionar de forma clara e fácil, para que possa se concentrar na missão e se 
comunicar com segurança.

Obtenha o máximo do seu rádio APX estendendo sua potência e confiabilidade com acessórios APX. Cada microfone 
móvel, alto-falante, acessório de estação de alarme e controle é a melhor tecnologia da categoria, projetado e 
otimizado especificamente para o seu celular APC. Simplesmente não há substituto para os acessórios APX.

APX 8500 C/ CABEÇA 
DE CONTROLE O3

APX 2500 C/ CABEÇA 
DE CONTROLE O2

APX 1500 C/ CABEÇA 
DE CONTROLE O2

APX 5500 C/ CABEÇA 
DE CONTROLE O5

COMPATIBILIDADE 
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ACESSÓRIOS DE RÁDIO PORTÁTEIS APX

SEM FIO DE LONGO ALCANCE

APX 8500 SERIES

APX 5500 SERIES

APX 2500 SERIES

APX 1500 SERIES

RLN6551

RLN6552

ACCESSORIES AND REPLACEMENT PARTS

Carregador de Duas Unidades, Carregador de Taxa Rápida, 120V PMLN7120

Carregador Veicular PMLN6716

RSM Sem Fio com Bateria e Prendedor RLN6544

Microfone Móvel com Gateway Bluetooth PMMN4097

Bateria de RSM Sem Fio, 1750 mA de Íon-Lítio PMNN4461

Prendedor Giratório de Anel em D (embalagem com 12) NNTN4990

Fone Apenas Receptor com Tubo Auricular Comfort, Aprovado pelo UL† RLN4941

Fone Apenas Receptor com Tubo Auricular Comfort PMLN7560

Fone Apenas Receptor, Aprovado pelo UL AARLN4885

EP7 Sonic Defender, uso com RLN4941
RLN6511 
RLN6512 
RLN6513

† Detalhes HazLoc: Para mais informações sobre quais acessórios são aprovados pelo Underwriters’ Laboratory (UL) com determinados modelos APX, consulte o manual fornecido com cada portátil APX aprovado pelo UL.

MICROFONE SEM FIO DE LONGO ALCANCE COM ALTO-FALANTE REMOTO (RSM)

APX 5500 SERIES

APX 2500 SERIES

APX 1500 SERIES

APX 8500 SERIES

NÚMERO DE PEÇA

ACESSÓRIO 

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO 

COMPATIBILIDADE 

fique pronto em segundos sem ter de se preocupar com os fios ficando no caminho. Chega de ficar enrolado com
o cinto de segurança. Trabalhe com mais segurança, inteligência e conforto em ambientes exigentes.

Kit de Acessórios Móveis Sem Fio de Longo Alcance, inclui Microfone Sem Fio com Alto-Falante Remoto 
(RLN6544), Gateway Bluetooth para Microfone Móvel (PMMN4097C), Carregador Veicular (PMMN6716)

Kit de Acessórios Móveis Sem Fio de Longo Alcance (Sem Carregador de Bateria), inclui Microfone Sem 
Fio com Alto-Falante Remoto (RLN6544), Gateway Bluetooth para Microfone Móvel (PMMN4097C), 
Carregador deve ser adquirido separadamente

 CATALOG | ACESSÓRIOS DE RÁDIO APX PARA A AMÉRICA LATINA

O Microfone Sem Fio de Longo Alcance com alto-falante remoto (RSM) emparelha instantaneamente com o 
emparelhamento por toque com o microfone móvel com gateway Bluetooth. O Long Range Wireless RSM funciona 
a até 100 metros da linha de visão do rádio móvel, mantendo você em comunicação onde você nunca imaginou ser 
possível. Plug and play - Basta conectar o microfone do gateway móvel ao seu rádio, alinhar os dois dispositivos 
onde indicado pelo ponto azul e você está pronto para começar. Os comandos de voz irão guiá-lo através do 
emparelhamento rapidamente.
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ACESSÓRIOS DE RÁDIO PORTÁTEIS APX

ACESSÓRIOS DE ÁUDIO IMPRES

MICROFONES

ESTILO DE MICROFONE IMPRES

APX 8500 SERIES HMN1079 Padrão

Microfone com Teclado HMN4079 Teclado Numérico+ Navegação

Microfone de Palma Padrão HMN1090 Padrão

Microfone de Palma Resistente à Água HMN1089 Padrão

HMN4097 Telefone + Teclado

Handset de Gancho com Cabo Blindado HKN1018 Telefone

Handset com Copo de Gancho HLN1457 Telefone

Microfone de Mesa RMN5070 Desktop

RMN5054 Visor •

ACESSÓRIOS DE MICROFONE MÓVEL

Clipe de Gancho de Microfone HLN5391

 PMKN4093

 PMKN4033

 PMKN4034

HLN5131

HLN5113

GLN7278

RLN5926

3075336B10

CONTROL STATION ACCESSORIES

APX 8500 SERIES KT000254A01

APX 5500 SERIES

APX 2500 SERIES

APX 1500 SERIES

HPN4007

APX 8500 SERIES 

APX 5500 SERIES

APX 2500 SERIES

APX 1500 SERIES

HLN6042

3060665A04
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APX 5500 SERIES

APX 2500 SERIES

APX 1500 SERIES

APX 8500 SERIES
APX 5500 SERIES

APX 2500 SERIES

APX 1500 SERIES

APX 8500 SERIES

NÚMERO DE PEÇA

ACESSÓRIO 

RÁDIOS PORTÁTEIS DESCRIÇÃO 

COMPATIBILIDADE 

Acesse recursos críticos diretamente no teclado do microfone. Botões de navegação e um teclado completo permitem aos usuários
navegar pelos menus do rádio, discar números de telefone e enviar mensagens de texto. Três botões programáveis estão disponíveis para personalização adicional.

Microfone de Palma Resistente à Água 
para Celulares Montados em Motocicletas

Microfone de Visor IMPRES, requer chave 
PTT GLN7278 ou RLN5926

Handset com Teclado Telefônico e
Copo de Gancho

As transmissões de voz de missão crítica devem 
ser ouvidas por meio do ruído do motor, da 
sirene, da estrada e do vento. Felizmente, os 
acessórios de áudio IMPRES exclusivos da 
Motorola são projetados para otimizar sua saída 
com base no acessório em uso. Os microfones 
visores IMPRES são capazes de captar e 
transmitir a voz do usuário de forma consistente 
para o usuário receptor, independentemente de 
quão perto ele esteja falando no microfone.

 CATALOG | ACESSÓRIOS DE RÁDIO APX PARA A AMÉRICA LATINA

NÚMERO DE PEÇA

ACESSÓRIO 

RÁDIOS PORTÁTEIS 

COMPATIBILIDADE 

Cabo de Extensão de Microfone, 2 Pés.
Não compatível com handset HMN4097 
ou Teclado HMN4079

Cabo de Extensão de Microfone, 10 Pés.
Não compatível com handset HMN4097 
ou Teclado HMN4079

Cabo de Extensão de Microfone, 20 Pés.
Não compatível com handset HMN4097 
ou Teclado HMN4079

Botão de Emergência, pode ser usado 
com o Microfone com Visor

Pedal de Emergência, pode ser usado 
com o Microfone com Visor

Pedal de Emergência, pode ser usado 
com o Microfone com Visor

Botão Push-To-Talk, pode ser usado 
com o Microfone com Visor

Fonte de Alimentação para Rádio Móvel 
de Força Intermediária APX 8500

Fonte de Alimentação para Rádios 
Móveis de Força Intermediária APX

Bandeja para Mesa com Alto-Falante

Cabo de linha de 110V, Cabo 
de Reposição para HPN4007

Cabo de Reposição para HMN4079

DESCRIÇÃO 
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ACESSÓRIOS DE RÁDIO MÓVEIS APX

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM

HLN7003

HLN7002

HLN6372

HKN6186

HLN7031

HLN7045B

HLN7022

ACESSÓRIOS DE ALARME EXTERNO  

APX 8500 SERIES

APX 5500 SERIES

APX 2500 SERIES

APX 1500 SERIES

Relés de Alarme Externo HLN6969

ALTO-FALANTES

HSN4038

 
HSN4040

 
HSN4032

HSN4042

TDN6254

TDN6253
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UNIVERSAL RELAY CONTROLLER

APX 8500 SERIES

APX 5500 SERIES

APX 2500 SERIES

APX 1500 SERIES

PMUN1046

3064153H05

APX 5500 SERIES

APX 2500 SERIES

APX 1500 SERIES

APX 8500 SERIES

APX 5500 SERIES

APX 2500 SERIES

APX 1500 SERIES

APX 8500 SERIES

NÚMERO DE PEÇA

ACESSÓRIO 

RÁDIOS PORTÁTEIS 

COMPATIBILIDADE 

NÚMERO DE PEÇA

ACESSÓRIO 

RÁDIOS PORTÁTEIS 

COMPATIBILIDADE 

NÚMERO DE PEÇA

ACESSÓRIO 

RÁDIOS PORTÁTEIS 

COMPATIBILIDADE 

NÚMERO DE PEÇA

NÚMERO DE PEÇA

ACESSÓRIO 

RÁDIOS PORTÁTEIS 

COMPATIBILIDADE 

Monte seu rádio em seu veículo sem comprometer
a segurança. Os kits de munhão oferecem a flexibilidade de montar o rádio embaixo do painel, no painel, 
entre os assentos ou no chão. Os kits de montagem remota permitem que o rádio seja montado no
porta-malas quando o espaço do painel for limitado.

Kit de Munhão de Alta Potência; 
Liberação Rápida com Trava-

Kit de Munhão de Potência Intermediária; 
Suporte de Instalação Padrão O APX 6500 
Aprimorado requer parafusos KT000053A01

Trava de Munhão de Potência Intermediária

Munhão de Cabeça de Controle de Fixação 
Remota Compatível com 02/05 e 07 
cabeças de controle

Kit de Munhão de Cabeça de Controle de 
Fixação Remota de Perfil Baixo

Munhão Duplo
Deve ser usado com APX 8500 MP, APX 
6500 e APX 6500 Aprimorados

Invólucro de Motocicleta, Preto

 Acessórios de alarme externo permitem alimentação
de comutação adicional quando acessórios externos são conectados.

 CATALOG | ACESSÓRIOS DE RÁDIO APX PARA A AMÉRICA LATINA

Aumente o áudio em sua estação de controle, em sua mesa ou em seu veículo
com alto-falantes externos.

Alto-Falante de Fixação Remota, 
Resistente a Água, Áudio Classificado 
a 7,5 Watts

Alto-Falante de Fixação Remota IPX4, 
Áudio Classificado a 15 Watts

Alto-Falante Não Resistente a Água, 
Áudio Classificado a 13 Watts

Alto-Falante de Áudio Classificado a 
10 Watts Covert

Alto-Falante Sirene, Arredondado 
com Acabamento Cinza

Controlador de Relé Universal para 
Cabeça de Controle O9, Saídas de 
10 DC, 15 Ampères por Canal

Controlador de Relé Universal 
para Cabo do Transceptor

Alto-Falante Sirene, Sob a Coifa 
com Acabamento Cinza

DESCRIÇÃO 

DESCRIÇÃO 

DESCRIÇÃO 

DESCRIÇÃO 
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ACESSÓRIOS DE RÁDIO MÓVEIS APX

HLN6819

DDN1886

H1835

HKN6146

HKN4363

HKN6145

APX 5500 SERIES

APX 2500 SERIES

APX 1500 SERIES

SIRENE MÓVEL

SIRENE MÓVEL

APX 5500 SERIES

APX 2500 SERIES

APX 1500 SERIES

Siren DDN1542

Siren Install Hardware DDN1543

Siren to Radio Cable DDN1883

O3 Siren to DEK Cable DDN1545

SIRENE MÓVEL

SLIM (Módulo de Interface da Luz da Sirene) DDN1774

Chicote Elétrico para SLIM DDN1775 

Cabo do Rádio ao SLIM DDN1776

Kit de Programação para SLIM DDN1777

Kit de Interface IK-A1 DDN1778

Kit de Interface IK-A4 DDN1779

Kit de Interface IK-C1 DDN1780

Kit de Interface IK-D3 DDN1781

Kit de Interface IK-E2 DDN1782

Kit de Interface IK-F5t DDN1783

Kit de Interface IK-A1WAt DDN1896

 Kit de Interface IK-A1WB DDN1897

Kit de Interface IK-C1F DDN1898

Kit de Interface IK-C1C DDN1899

Kit de Interface IK-A4WC DDN1937

APX 5500 SERIES

APX 2500 SERIES

APX 1500 SERIES

67

ACESSÓRIO 

RÁDIOS PORTÁTEIS 

COMPATIBILIDADE 

RÁDIOS PORTÁTEIS 

COMPATIBILIDADE 

NÚMERO DE PEÇA

NÚMERO DE PEÇA

NÚMERO DE PEÇA

DESCRIÇÃO 

ACESSÓRIO 

DESCRIÇÃO 

Sirene

Hardware de Instalação da Sirene

Cabo da Sirene ao Rádio

Cabo da Sirene O3 ao DEK 

Módulo de Comando da Sirene

Chicote de Fios para Módulo de Comando 
da Sirene. Necessário para conectar 
HLN6819 a DDN1774

ACESSÓRIO 

RÁDIOS PORTÁTEIS 

COMPATIBILIDADE 

NÚMERO DE PEÇADESCRIÇÃO 

 CATALOG | ACESSÓRIOS DE RÁDIO APX PARA A AMÉRICA LATINA
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ACESSÓRIOS DE RÁDIO MÓVEIS APX

CABOS

CABOS DA CABEÇA DE CONTROLE

APX 5500 SERIES

APX 2500 SERIES

APX 1500 SERIES

PMLN4958

PMLN4959

HKN6187

HKN6188

REMOTE MOUNT CABLES

HKN6164

HKN6165

HKN6166

HKN6167

HKN6168

HKN6169

HKN6170

HKN6196

HKN6961

KEYLOAD CABLES

APX 5500 SERIES

APX 2500 SERIES

APX 1500 SERIES

TKN8531

HKN6182

APX 5500 SERIES

APX 2500 SERIES

APX 1500 SERIES

CABLES

POWER CABLES

HKN4191

HKN4192

HLN6863

HKN6110

HKN6032

DATA CABLES

APX 8500 SERIES CB000409A01

KT000252A01

APX 5500 SERIES

APX 2500 SERIES

APX 1500 SERIES

HKN6160

HKN6161

HKN6183

HKN6122

PROGRAMMING CABLES

APX 5500 SERIES

APX 2500 SERIES

APX 1500 SERIES

HKN6172

HKN6163

 
APX 5500 SERIES HKN6184

APX 5500 SERIES

APX 2500 SERIES

APX 1500 SERIES
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APX 8500 SERIES

APX 5500 SERIES

APX 2500 SERIES

ACESSÓRIO 

RÁDIOS PORTÁTEIS 

COMPATIBILIDADE 

NÚMERO DE PEÇADESCRIÇÃO 

Cabo de Extensão da Cabeça de Controle 
Portátil O3, 17 Pés

Cabo Acessório da Cabeça de 
Controle Portátil O3 

Cabo da Cabeça de Controle com Conexões 
para Tomada de Força, Alto-Falante e Fone 
de Ouvido

Cabo da Cabeça de Controle com Conexões 
para Tomada de Força e Alto-Falante

Cabo, Conector de Porta de Interface 
Veicular da Cabeça de Controle Remoto 
para Cabeça de Controle O5

Cabo, Conector da Porta de Acessório 
Móvel da Cabeça de Controle Remoto 
para Cabeça de Controle O5

Cabo do Carregador de Chave, KVL3000 
e KVL4000

Adaptador do Carregador de Chave 
para Porta do Microfone Móvel

Cabo de Fixação Remota, 131 Pés

Cabo de Fixação Remota, 115 Pés

Cabo de Fixação Remota, 75 Pés

Cabo de Fixação Remota, 50 Pés

Cabo de Fixação Remota, 30 Pés

Cabo de Fixação Remota, 17 Pés

Cabo de Fixação Remota, 10 Pés

 CATALOG | ACESSÓRIOS DE RÁDIO APX PARA A AMÉRICA LATINA

ACESSÓRIO 

RÁDIOS PORTÁTEIS 

COMPATIBILIDADE 

NÚMERO DE PEÇADESCRIÇÃO 

Potência Média, Cabo de Alimentação 
de Montagem em Painel, 10 Pés

Potência Média, Cabo de Alimentação 
de Montagem Remota, 20 Pés

Potência Média, Cabo de Ignição 
Traseira, Montagem em Painel

Alta Potência, Cabo de Alimentação de 
Montagem Remota 20 Pés

Cabo de Alimentação para Motocicleta

Cabo de Dados conecta o APX 8500 à Sirene e 
suporte DVRS MSU ao adaptador da porta J600

Cabo de tethering de dados, necessário para 
conectar a VML ou modem de dados certificado

Cabo RS232 para porta de acessório traseiro, 
somente montagem em painel, 6 pés

Cabo RS232 para porta de acessório traseiro, 
montagem remota apenas, 20 pés

Cabo RS232 para porta de microfone móvel

Cabo RS232 para placa de interconexão do 
transceptor J600, 22 unidades

Cabo USB, porta de acessório traseiro, 
montagem remota, 15 Pés (para uso com o 
software do programa do cliente)

Cabo USB, porta de acessório traseiro, 
montagem em painel, 6 pés (para uso com o 
software do programa do cliente)

Cabo de Programação
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ACESSÓRIOS DE RÁDIO MÓVEIS APX

ANTENAS

ANTENAS Uma variedade de antenas garante a melhor recepção possível, onde quer que você opere. Escolha entre antenas com GPS integrado e antenas de RF independentes.

UHF / VHF /  
800/900 MHz

 ESTILO DE
MONTAGEM

 

ANTENAS PARA MOTOCICLETA APX 8500

AN000131A01 Através
de Orifício

AN000197A01 VHF 136-144 Motocicleta

  VHF 144-150.8 Motocicleta

AN000197A03 VHF  150.8-162 Motocicleta

APX 8500 SERIES

ANTENAS

   

ANTENAS PARA MOTOCICLETA APX 8500

AN000197A04 VHF 162-174 Motocicleta

AN000197A05 UHF 380-433 Motocicleta

AN000197A06 UHF 425-470 Motocicleta

AN000197A07 UHF 450-482 Motocicleta

APX 8500 SERIES

Para obter o alcance e a 
qualidade ideais, é importante 
combinar a banda de frequência 
do rádio móvel com a antena 
Motorola adequada. Eles estão 
disponíveis como modelos 
padrão de 1/4 de onda ou podem 
incluir ganho de sinal de 3dB, 
3,5dB ou 5dB.

ACESSÓRIO RECURSOS

RÁDIOS PORTÁTEIS 

COMPATIBILIDADE 

NÚMERO DE PEÇADESCRIÇÃO 
BANDA DE 

FREQUÊNCIA 
(MHz)

 CATALOG | ACESSÓRIOS DE RÁDIO APX PARA A AMÉRICA LATINA

Antena Móvel Todas as Bandas

Suporte para Motocicleta, Antena 
Chicote de 1/4 de Onda com 
Conector QMA, 136-144 MHz, Não 
Requer Ajuste

Suporte para Motocicleta, Antena 
Chicote de 1/4 de Onda com 
Conector QMA, 144-150,8 MHz, 
Não Requer Ajuste

Suporte para Motocicleta, Antena 
Chicote de 1/4 de Onda com 
Conector QMA, 150,8-162 MHz, 
Não Requer Ajuste

UHF / VHF / 
800/900 MHz

ESTILO DE
MONTAGEM

ACESSÓRIO 

RÁDIOS PORTÁTEIS 

COMPATIBILIDADE 

NÚMERO DE PEÇADESCRIÇÃO 
BANDA DE 

FREQUÊNCIA 
(MHz)

Suporte para Motocicleta, Antena 
Chicote de 1/4 de Onda com Conector 
QMA, 162-174 MHz, Não Requer Ajuste

Suporte para Motocicleta, Antena 
Chicote de 1/4 de Onda com Conector 
QMA, 380-433 MHz, Não Requer Ajuste

Suporte para Motocicleta, Antena 
Chicote de 1/4 de Onda com Conector 
QMA, 425-470 MHz, Não Requer Ajuste

Suporte para Motocicleta, Antena 
Chicote de 1/4 de Onda com Conector 
QMA, 450-482 MHz, Não Requer Ajuste

RECURSOS
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ACESSÓRIOS DE RÁDIO MÓVEIS APX

ANTENAS

ANTENAS PARA MOTOCICLETA APX 8500 

AN000197A08 UHF 482-520 Motocicleta

AN000197A09 UHF 450-512 Motocicleta

AN000197A10 800/900 762-870 Motocicleta

AN000197A11 800/900 762-870 Motocicleta

APX 8500 SERIES

MULTIPLEXADORES E ADAPTADORES DE ANTENA APX 8500

Multiplexador de Veículo (compatível com HP) EQ000103A02

Multiplexador de Motocicleta (baixa potência) EQ000103A01

Mini Adaptador de U Para QMA 12” CB000091A03

Adaptador QMA para QMA 12” CB000091A02

Adaptador SMA para QMA 12” CB000091A04

APX 8500 SERIES

ANTENAS

ANTENAS VHF (SOMENTE RF)

Antena VHF 1/4 de Onda, 136-144 MHz HAD4006 VHF 136-144 Através
de orifício

Através
de orifício

Através
de orifício

Através
de orifício

Através
de orifício

Através
de orifício

Através
de orifício

Através
de orifício

Através
de orifício

Através
de orifício

Através
de orifício

Antena VHF 1/4 de Onda, 144-150.8 MHz HAD4007 VHF 144-150.8

Antena VHF 1/4 de Onda, 150.8-162 MHz HAD4008 VHF 150.8-162

Antena VHF 1/4 de Onda, 162-174 MHz HAD4009 VHF 162-174

Antena VHF 1/4 de Onda, 136-162 MHz HAD4016 VHF 136-162

Antena VHF 1/4 de Onda, 146-174 MHz HAD4017 VHF 146-174

Antena VHF de Banda Larga, 136-174 MHz HAD4021 VHF 136-174

HAD4022 VHF 136-174

UHF ANTENNAS (RF ONLY)

APX 8500 SERIES*

APX 5500 SERIES

APX 2500 SERIES

APX 1500 SERIES

Antena UHF 1/4 de Onda, 380-433 MHz HAE6012 UHF 380-433

Antena UHF 1/4 de Onda, 450-470 MHz HAE4003 UHF 450-470

Antena UHF 1/4 de Onda, 470-512 MHz HAE4004 UHF 470-512

* CB000091A03 - Adaptador Mini-U para QMA necessário para APX 8500 para conexão de antena.

APX 5500 SERIES

APX 2500 SERIES

APX 1500 SERIES

APX 8500 SERIES*

 CATALOG | ACESSÓRIOS DE RÁDIO APX PARA A AMÉRICA LATINA

UHF / VHF / 
800/900 MHz

ESTILO DE
MONTAGEM

ACESSÓRIO 

RÁDIOS PORTÁTEIS 

COMPATIBILIDADE 

NÚMERO DE PEÇADESCRIÇÃO 

ACESSÓRIO 

RÁDIOS PORTÁTEIS 

COMPATIBILIDADE 

NÚMERO DE PEÇADESCRIÇÃO 

BANDA DE 
FREQUÊNCIA 

(MHz)

Suporte para Motocicleta, Antena Chicote 
de 1/4 de Onda com Conector QMA, 
482-520 MHz, Não Requer Ajuste

Suporte para Motocicleta, Perfil Baixo, 
Antena de Ganho de Unidade com Conector 
QMA, 450-512 MHz, Não Requer Ajuste

Antena p/ Suporte em Motocicleta com 
Conector QMA, Ganho de 3dB, 762-870 MHz

Suporte para Motocicleta, Antena de 
Baixo Perfil com Conector QMA, Ganho 
de 3dB, 762-870 MHz

RECURSOS

UHF / VHF / 
800/900 MH

ESTILO DE
MONTAGEM

ACESSÓRIO 

RÁDIOS PORTÁTEIS 

COMPATIBILIDADE 

NÚMERO DE PEÇADESCRIÇÃO 
BANDA DE 

FREQUÊNCIA 
(MHz)

RECURSOS

Antena VHF de Banda Larga Ganho de 3.0 
dB, 136-174 MHz
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ACESSÓRIOS DE RÁDIO MÓVEIS APX

ANTENAS

UHF / VHF /  
700/800 MHz

UHF ANTENNAS (RF ONLY)

HAE4013 UHF 494-512

HAE6010 UHF 380-420

HAE4011 UHF 470-495

HAE4012 UHF 450-470

HAE6011 UHF 380-420

RAE4014 UHF 455-470

RAE4015 UHF 470-494

RAE4016 UHF 494-512

HAE6013 UHF 380-470

HAE6015 UHF 450-512

HAE6031 UHF 380-520

HAE6016 UHF 450-512

ANTENAS

UHF / VHF /  
700/800 MHz

ANTENAS 700/800 MHZ (SOMENTE RF)

Antena 1/4 de Onda, 762-870 MHz HAF4016 700/800 762-870

HAF4013 700/800 762-870

Antena de alimentação elevada
de ganho de 3 dB, 762-870 MHz HAF4014 700/800 762-870

Antena colinear de ganho
de 3 dB, 762-870 MHz HAF4017 700/800 762-870

*CB000091A03 - Adaptador Mini-U para QMA necessário para APX 8500 para conexão de antena.

*CB000091A03 - Adaptador Mini-U para QMA necessário para APX 8500 para conexão de antena.

APX 5500 SERIES

APX 2500 SERIES

APX 1500 SERIES

APX 8500 SERIES*

APX 5500 SERIES

APX 2500 SERIES

APX 1500 SERIES

APX 8500 SERIES*

ESTILO DE
MONTAGEM

ACESSÓRIO 

RÁDIOS PORTÁTEIS 

COMPATIBILIDADE 

NÚMERO DE PEÇADESCRIÇÃO 
BANDA DE 

FREQUÊNCIA 
(MHz)

RECURSOS

 CATALOG | ACESSÓRIOS DE RÁDIO APX PARA A AMÉRICA LATINA

Antena UHF Ganho de 3 dB, 494-512 MHz

Antena UHF Ganho de 3.5 dB, 380-420 
MHz MAXRAD

Antena UHF Ganho de 3.5 dB, 470-495 
MHz

Antena UHF Ganho de 3.5 dB, 450-470 
MHz

Antena UHF Ganho de 5 dB, 380-420 MHz 
MAXRAD

Antena UHF Ganho de 5 dB, 455-470 MHz

Antena UHF Ganho de 5 dB, 470-494 MHz

Antena UHF Ganho de 5 dB, 494-512 MHz

Antena de Banda Larga UHF Ganho de 2 
dB, 380-470 MHz, MAXRAD

Antena UHF de Banda Larga Ganho de 2 
dB, 450-512 MHz

Antena UHF de Banda Larga Ganho de 2 
dB, 380-520 MHz

Antena UHF de Baixo Perfil e Banda Larga, 
450-512 MHz

Através
de orifício

Através
de orifício

Através
de orifício

Através
de orifício

Através
de orifício

Através
de orifício

Através
de orifício

Através
de orifício

Através
de orifício

Através
de orifício

Através
de orifício

Através
de orifício

UHF / VHF / ESTILO DE
MONTAGEM

ACESSÓRIO 

RÁDIOS PORTÁTEIS 

COMPATIBILIDADE 

NÚMERO DE PEÇADESCRIÇÃO 
BANDA DE 

FREQUÊNCIA 
(MHz)

RECURSOS

Antena de baixo perfil de ganho de 3 dB,
762-870 MHz

Através
de orifício

Através
de orifício

Através
de orifício

Através
de orifício
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ACESSÓRIOS DE RÁDIO MÓVEIS APX

ANTENAS

GPS /  WI-FI

ANTENAS DE GPS / WI-FI

APX 5500 SERIES

APX 2500 SERIES

APX 1500 SERIES

HAG4000 Somente GPS Montagem no Teto

PMAN4001 Somente GPS Montagem em Vidro

PMAN5101 Somente Wi-Fi Glass Mount

PMAN4109 Somente GPS Glass Mount

AN000163A01
GPS
Wi-Fi

Através de orifício

AN000163A02
GPS
Wi-Fi

Motocicleta

APX 5500 SERIES

APX 2500 SERIES

APX 1500 SERIES

APX 8500 SERIES*

76

*CB000091A03 - Adaptador Mini-U para QMA necessário para APX 8500 para conexão de antena.

ESTILO DE
MONTAGEM

ACESSÓRIO 

RÁDIOS PORTÁTEIS 

COMPATIBILIDADE 

NÚMERO DE PEÇADESCRIÇÃO 
BANDA DE 

FREQUÊNCIA 
(MHz)

RECURSOS

 CATALOG | ACESSÓRIOS DE RÁDIO APX PARA A AMÉRICA LATINA

Antena de Montagem no Teto GPS
Conector Macho SMA com cabo 
RG-174 de 17 pés

Conector Macho SMA de Antena de 
Montagem em Vidro GPS com Cabo 
RG-174 de 17 pés

Antena de motocicleta com suporte para 
vidro Convert com Wi-Fi de 5 GHz

Antena de motocicleta com suporte 
para vidro Convert com GPS GNSS

Antena Veicular de Combinação 
Wi-Fi/GPS

Antena de Motocicleta de Combinação 
Wi-Fi/GPS
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GLOSSÁRIO

 
 

 

HABILITADO P/ HAZLOC

Para obter mais informações sobre quais 
acessórios são aprovados pelo Underwriters 
'Laboratory (UL) com determinados modelos 
APX, consulte o manual fornecido com cada 
portátil APX aprovado pela UL.

Os acessórios aprovados pela Motorola são 
uma parte crítica da certificação geral de 
segurança intrínseca do sistema de rádio. 
Acessórios não aprovados pela Motorola 
podem não ser certificados para APX e, se 
usados, podem resultar em equipamentos 
NÃO aprovados e inseguros em um ambiente 
perigoso.

CLASSIFICAÇÃO IP

Proteção Internacional (IP) é um padrão global 
para classificação de proteção contra poeira e 
água. O primeiro dígito IP5x ou IP6x represen-
ta níveis aumentados de proteção contra 
poeira. O segundo dígito, IPx7 ou IPx8 
representa níveis aumentados de proteção 
contra água.

   IPx7 representa resistência à submersão em 
1 metro de água doce por 30 minutos.

   IPx8 representa o acessório de aquecimento 
27 ° C acima da temperatura da água por 2 
horas e imediatamente submerso a uma 
profundidade de 1 metro por mais 2 horas.

   IPx8+Reforçado representa a superação das 
especificações da indústria ao aquecer o 
acessório a 27 ° C acima da temperatura da 
água por 2 horas e, em seguida, imergi-lo 
imediatamente a uma profundidade de 2 
metros por mais 4 horas.

SUPRESSÃO DE RUÍDO DE MICROFONE

Supressão de Ruído de Múltiplos Microfones: 
Cinco microfones integrados e o Adaptive 
Audio Engine alteram automaticamente o 
nível de supressão de ruído, ganho de 
microfone, Windporting e equalização de 
alto-falante para produzir áudio claro e alto 
em qualquer ambiente.

Supressão de Ruído em Microfone Duplo: 
O design Dualmicrofone rastreia sua voz para 
que você possa ficar de olho no que está à 
sua frente enquanto fala. Um algoritmo de 
processador de sinal digital (DSP) ajuda a 
suprimir o ruído de fundo para que você possa 
ser ouvido com clareza, independentemente 
do ruído ao seu redor.

Windporting (Exclusivo da Motorola): 
Windporting reduz o efeito do vento e outros 
ruídos externos no desempenho do seu 
microfone e evita que a água entupir o 
microfone e distorcer sua transmissão.

Microfones com Cancelamento de Ruído 
negam o ruído da multidão ou do maquinário 
para que sua voz saia alta e clara sempre que 
você falar diretamente no microfone.

FAIXA GIRATÓRIA OU FIXA

Prenda a uma alça de cinto e a caixa balança 
livremente de um lado para o outro. O sistema 
de trava giratório também permite que o rádio 
e a caixa sejam removidos da alça do cinto 
simplesmente invertendo, levantando-o e 
retirando-o da alça. Os laços fixos fornecem 
uma fixação robusta ao seu cinto.

 CATALOG | ACESSÓRIOS DE RÁDIO APX PARA A AMÉRICA LATINA



 

Para mais informações sobre acessórios de missão crítica da Motorola, 
visite motorolasolutions.com/apx.
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