
Ficha técnica de producto 
XTK446

rendiMiento 
continuo en 
cuaLQuier LuGar
Brinde a su negocio una ventaja 
competitiva con la radio XTK446, 
extremadamente ligera. Manténgase en 
contacto con sus trabajadores, mejore su 
productividad e incremente la seguridad 
y la satisfacción del cliente con 
comunicaciones claras e instantáneas 
con solo pulsar un botón. Esta radio 
bidireccional que solo pesa 200 gramos 
con batería, es fácil de transportar y 
está lista para todo. Además, es muy 
fácil de usar gracias a su gran pantalla 
retroiluminada, su teclado integrado y 
sus teclas de diseño ergonómico.
Ligera y compacta: ideal para el uso diario gracias 
a su diseño ligero y manejable. Lo suficientemente 
pequeño como para llevar en la mano o en un bolsillo, y lo 
suficientemente resistente como para soportar golpes e 
impactos, con la máxima durabilidad y fiabilidad.

resiste al polvo y las salpicaduras: no tendrá 
que preocuparse de nada en entornos polvorientos y 
húmedos. La radio XTK446 funciona perfectamente en 
cualquier lugar gracias a su clasificación IP de protección 
contra el polvo y la entrada de agua.

Fácil de usar: lista para usar sin necesidad de 
programación. Solo tiene que encenderla y pulsar el 
botón para hablar. Su gran pantalla retroiluminada de 32 x 
18 mm y su teclado integrado facilitan el uso de la radio.

Sin costes: muy asequible, puesto que no conlleva 
canon de licencia, costes contractuales ni gastos de 
llamadas en frecuencias PMR446 sin licencia.

alcance: cobertura de comunicación de hasta 8 km en 
función del terreno y las condiciones.

Funcionamiento manos libres con activación 
por voz avanzada (VoX): utilice unos auriculares 
compatibles y hable sin necesidad de usar las manos 
en el modo de activación por voz. Le permite seguir 
trabajando mientras habla con sus compañeros.

control de estancias: coloque la radio para detectar 
voces y sonidos y transmítalos a la radio de escucha sin 
necesidad de presionar el botón PTT.

reducción de interferencias: con 121 códigos 
de eliminación de interferencias para cada uno de 
los 8 canales, conseguirá evitar sin problemas las 
interferencias en los canales.

no se pierda ni una llamada: el modo alerta por 
vibración silenciosa proporciona comunicaciones de 
radio fiables pero discretas cuando es necesario bajar el 
volumen.

radio BidireccionaL LiGera Y coMpacta

XtK466  
caracteríSticaS 
GeneraLeS:                 
• Alcance máximo de 8 km
•  8 canales con monitor/

explorador de canales
• 10 tonos de llamada
•  Altavoz de tipo 

empresarial montado en la 
parte superior

• Llamadas en grupo
• Bloqueo de teclado
• Temporizador de detención
•  Toma para auriculares 

profesionales de dos 
clavijas

• Silenciamiento automático
•  Duración máxima de la 

batería de 16 horas
•  Transmisión de potencia 

de 500 mW
•  Se entrega con una 

batería NiMH recargable, 
cargador, enchufe 
adaptador para UE y 
Reino Unido, paquete de 
10 anillas de antena de 
colores y documentación

•  Compatible con auriculares 
de 2 clavijas

•  Carcasa protectora de 
caucho opcional
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Para obtener más información sobre cómo brindar 
a su negocio una ventaja competitiva, visítenos en:  
www.motorolasolutions/XTK 
o acceda a nuestro directorio de contactos en:   
www.motorola.com/Business/XU-EN/Contact_Us

caracteríSticaS Y eSpeciFicacioneS 
Modelo  XTK 

Canal  8 canales 

Alcance  8 km 

Duración de la batería (a ciclo 5/5/90)  16 horas (NiMH) 

Código privado  121 códigos  
 (CTCSS:1-38, DCS:39-121) 

Bloqueo de teclado  On/Off 

Pitido Roger  On/Off 

Indicador de carga de la batería  2 niveles, 3 fases 

Tipo de batería  Batería de NiMH 

Compatible con batería alcalina  SÍ 

Tono de llamada  10 tipos 

Dirección de exploración de canales  Solo en dirección ascendente 

Reserva de memoria  SÍ 

Control de silenciamiento automático  SÍ 

Repetición automática (desplazamiento)  SÍ 

Monitor de canales  SÍ 

Ahorro de batería  SÍ 

Aviso de batería baja  SÍ 

Hibernación con batería baja  SÍ 

Tono (On/Off)  SÍ 

Pantalla LCD retroiluminada  SÍ 

VOX/IVOX  SÍ 

Control de estancias  SÍ 

Apagado automático  Off/60/120/180 (min.) 

Toma CC (para carga)  SÍ 

Llamada directa (reconocimiento de llamada)  SÍ  

Cambio automático de canal  SÍ 

nÚMeroS de reFerencia 
n.º ref. ventas  descripción  número ean 

P14MAA03A1AZ XTK446  5031753006075

acceSorioS 

00611  Cargador XTK446 

00613  Pinza de sujeción XTK446 

00615  Funda de caucho XTK446 

00242  Batería de NiMH XTR - TLKR 

Llamadas en grupo  SÍ 

Temporizador de detención  SÍ 

Toma para accesorios  Dos clavijas Motorola 

Pinza de sujeción extraíble  SÍ 

Aviso silencioso (On/Off)  SÍ 

Aviso por vibración  SÍ 

Sellado  IP54 

Compatible con cargador de coche de CC  SÍ 

Botón giratorio on/off  SÍ 

Potencia TX a nivel PCB  28,5dBm 

Rango de frecuencia  446,0 a 446,1 MHz 

Temperatura de trabajo  -10 a +50 grados  Celsius (radio) 

Dimensiones del microteléfono (A X H X F)  5,5 x 18,6 x 3,9 cm 

Peso del microteléfono  140 gramos 

Dimensiones de la base  8,6 x 4,7 x 6,5 cm  
del cargador (A X H X F)

Peso de la base del cargador  50 gramos 

Dimensiones de la caja (A X H X F)  13 x 19,5 x 8,3 cm 

Peso de la caja (vacía)  100 gramos 

Peso de la caja (llena)  880 gramos 

Unidades en la caja de envío  8 

Dimensiones de la caja  36,0 x 22,5 x 27,5 cm  
de envío (A X H X F) 

Peso de la caja de envío (vacía)  370 gramos 

Peso de la caja de envío (llena)  5,58 kg 

Cajas de envío por palet  32 

Unidades de palet  256 unidades 

Dimensiones del palet lleno (A X H X F)  120 x 105,5 x 80 cm 

Peso del palet (lleno)  201,65 kg 


