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URZADZENIE RECZNE EVOLVE LTE tACZY INTUICYJNA OBStUGE
UZYTKOWNIKA | OTWARTA ARCHITEKTURE PLATFORMY Z
SOLIDNOSCIA | NIEZAWODNOSCIA 0CZEKIWANA 0D URZADZEN
LACZNOSCI 0 KRYTYCZNYM ZNACZENIU.

EVOLVE UMOZLIWIA PLYNNA tACZNOSC W ROZNYCH
LOKALIZACJACH | SIECIACH.

KLUCZOWE FUNKCJE
WYTRZYMALE | SOLIDNE KLUCZOWE ZADANIA INTUICYJNA OBSLUGA UZYTKOWNIKA
© Odpornos¢ na pyt i zanurzenie klasy IP68 ® Dedykowane przyciski wywotania ® Prosty interfejs
o Ekran dotykowy z mozliwoscia obstugi alarmowego i PTT e Ekran dotykowy 5”

w rekawiczkach e Glosny, czysty diwigk e Aparaty skierowane do przodu i do tytu
e Stworzone, aby wytrzymaé ® Doskonata eliminacja hatasu tfa

wielokrotne upadki o MIL-STD-810

© Akumulator o dtugiej Zywotnosci
OTWARTA ARCHITEKTURA

BEZPROBLEMOWA tACZNOSC o Platforma Android
* 3G, 4G, Wi-Fi o (twarty ekosystem aplikacji
® Obstuga dwdch kart SIM ® (Centralne zarzadzanie urzadzeniami

e |dealne uzupetnienie WAVE PTX"
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LACZNOSC WEASNOSCI FIZYCZNE AKUMULATOR

Pasma LTE 1,2,3,4,517,8,12,13,17,19, Wymiary (wys. 154 x 78 x 17 mm Pojemnosé Pojemno$¢ standardowa:
20,21, 28, 42,43, 48 x szer. x gt.) ze (gto$nik 18,5 mm) 2900 mAh
UMTS: 1,2,5,8 standardowym Duza pojemnosé:

Obstugiwane

WCDMA 12,58

Bluetooth Bluetooth 5.0 + LE +BR/EDR

Lokalizacja GNSS (GPS, Galileo i Glonass),
BeiDou i AGPS

Wi-Fi 2,4 GHzi 5 GHz

Standard Wi-Fi 802.11 afb/gin/k/r

Pasmo sieci Wi-Fi 2,4 GHz

OPROGRAMOWANIE

System operacyjny

Ustugi mobilnosci
Google

Android 10.0, Android Enterprise
Wtaczone

akumulatorem

Wymiary (wys.
x szer. x gt.) z
akumulatorem o
duzej pojemnosci

Waga ze
standardowym
akumulatorem

Waga z
akumulatorem o
duzej pojemnosci

SPRZET

154 x 78 x 22,5 mm
(gtosnik 18,5 mm)

350¢

400 g

Czas pracy akumulatora

5800 mAh

Akumulator standardowy:
12 godz. 5:5:90 minimum

Akumulator o duzej

WIDEO | ZDJECIA
Obstugiwane MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR,
formaty JPG, PNG, GIF
o Typ kodowania: MPEG4,
H.264-MP, H.265
(Akceleracja sprzetowa)
° Typ dekodowania: wideo
H.265
Parametry: H.264-BP, H.264-MP,
MPEG-SP (VGA do 1080p HD,
minimum przy 60 kl.[s)
Obstuga odtwarzania, przesytania
strumieniowego i nagrywania
Obstugiwane typy ~ 3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4),
plikow WebM (.webm), (.mkv)
Jakosc 1080p (FHD) przy 60 kl./s
nagrywania
filmow
SRODOWISKO
Temperatura 0d -10°C do +60°C
robocza
Temperatura 0d -40°C do +85°C

przechowywania

Wzmocnienie

IP68 (2 metry pod woda

przez 2 godz. przy catkowicie
zamknigtych pokrywach AJ/USB/
akumulatora)

MIL-STD-810

Wyswietlacz

Pamigé

Aparat

Cazujniki
whbudowane

Porty

Pokretto/przyciski

tadowanie

SIM

5,0 cala (127 mm), 1280 x 720
pikseli

Pojemnosciowy ekran dotykowy z

Gorilla Glass 3
4 GB pamigci RAM
64 GB pamigci wewnetrznej

Mozliwos¢ rozszerzenia pamigci
dzigki zewnetrznej

karcie microSD™ do 128 GB
Tylny 13 MP

Automatyczna regulacja ostrosci
Lampa btyskowa LED o wysokiej

mocy
Cyfrowe powigkszenie
Przedni 8 MP

Czujnik bliskosci

Czujnik $wiatta otoczenia
Czujnik przyspieszenia
Barometr

Zyroskop

Kompas elektroniczny

Micro USB
Gniazdo audio 2,5 mm

Dedykowany przycisk PTT
Dedykowany przycisk awaryjny

Przetacznik zmiany grupy
konwersacyjnej

3 programowalne przyciski

Pokretto gtosnosci z
przetacznikiem zasilania

Przyciski ekran gtéwny, wstecz
i ostatnie
Styki z boku, micro USB

2 x micro-3FF, dwie karty SIM
(DSDS)

pojemnosci:
24 godz.
BEZPIECZENSTWO
Wykrywanie przyczyn Standard
Uwierzytelnianie Opcjonalne
wieloczynnikowe
Wirtualna prywatna sie¢  Opcjonalne

komérkowa

Konfiguracja zdalna

Aktualizacje
oprogramowania
sprzgtowego OTA i
oprogramowania

Biata lista aplikacji

Czyszczenie
i blokowanie
bezprzewodowe

Monitorowanie
integralnosci

Blokowanie ztosliwego
oprogramowania

Zaufany dostawca
zewnetrzny

Zaufany dostawca
zewnetrzny

Zaufany dostawca
zewnetrzny

Zaufany dostawca
zewnetrzny

Standard

Standard

DZWIEK

Wejscie Trzy mikrofony do doskonatej
eliminacji hatasu i eliminacji
echa

Wyjscie Gtosnik gorny-tylny 2 W
Poziom gto$nosci:
Fonia 97 dB przy 30 cm

Formaty audio AMR-NB/WB,

AAC-LC (96-128 kb.[s), EVS

EVOLVE
RECZNE
LTE

URZADZENIE

Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie www.motorolasolutions.com/Evolve

Dostepnosc zalezy od przepisow i regulacji krajowych. Wszystkie przedstawione dane techniczne sa typowe, chyba ze wskazano inaczej. Moga one ulec zmianie bez uprzedzenia.
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