
바디캠
VT100
VT100은 맞춤설정이 가능한
기업용 모바일 비디오 솔루션과 
완벽하게 연동 가능한 바디캠입니다.

일반 정보 카메라

카메라 기능

영상 및 녹화

인증 및 환경

오디오

크기 및 무게

배터리

일반적 용도 버튼

메모리 용량

영상 녹화 형식

방진방수 등급

해상도

동작 온도

프레임

녹화 용량

녹화 상태
사용자 통지

저장매체 접근

전면 디스플레이 메시지

오디오 녹음

크기

배터리

배터리 종류

배터리 재충전 주기

대기 상태 배터리 용량

녹화 모드 배터리

배터리 과충전 방지

무게

개인 및 현장 보안용 기업 관리
사건 기록 시스템

후면 버튼 2개 중 하나로 녹화 시작 및 
중단 가능

16 GB

H.264

IP54

1280 x 720 HD

동작 : -20 ~ +40 ºC
충전 : 0 ~ +25 ºC

초당 30 프레임

16 GB

진동 및 시각 알림

밀폐형 유닛으로
사용자 저장 매체 접근 불가

메시지/로고가 포함된 ID 카드 표시

오디오 녹음이 가능하며 영상과 함께 
녹음 비활성화 옵션 제공

80 x 51 x 22 mm

내장형, 사용자 교체 불가

리튬 이온

일반적으로 5시간 이내 재충전

6개월

최대 3시간 녹화 또는 녹화 및 
라이브스트리밍시 최대 1.5시간

과충전 방지 기능 탑재로
도킹 스테이션 거치 상태로 보관 가능

72 g

관리 소프트웨어 렌즈 화각VideoManager 라이선스 또는
클라우드 서비스 필요

시야각 130도

보증
1년 제조사 반품 보증
VideoManager 관련 지원은
소프트웨어 보증 필요
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80 mm

51 m
m

80 mm

22 m
m

 

WI-FI® 기능

전면부

좌측면 우측면

커스텀
ID 카드
삽입부

스트랩
연결부

스트랩
연결부

스트랩
연결부

마이크로
USB 포트

마이크

렌즈 LED

녹화 버튼 녹화 버튼

고정장치 
삽입부 

후면부

상단부

보안
Wi-Fi 사양 USB 저장매체

네트워크 데이터 보안

감사(Audit) 추적

녹화 영상 확인, 복사, 
삭제 기능

저장매체 접근

암호화

Wi-Fi 보안

Wi-Fi 스트리밍

802.11 b/g/n (2.4GHz Wi-Fi) VT100은 USB 저장 장치로 인식되지 
않으며, Wi-Fi 네트워크 연결 상태에서 
파일 수신 불가
사용, 작동 및 녹화 내역 모두
감사 로그에 기록 및 색인 처리
VT100 사용자는 적절한 권한 없이는
기기 또는 카메라에서 직접 녹화 파일에 
접근, 조회, 삭제 불가
밀폐형 유닛으로
사용자 저장 매체 접근 불가
저장 데이터 AES-256, 데이터 전송 
TLS1.2

WPA2-PSK

• 640x360 15fps
• ONStream 지원
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VT100 & 액세서리

충전기, 도크 컨트롤러, RFID, 맞춤 제작 전면 ID 카드

VT100

고정장치, 스트랩, 교체용 케이블

VT-100-SOLO
VT-100-SOLO-050

VT-100-SOLO

VT-100-FIX-ALIG

VT-100-DOCK7/UK etc.

VT-100-FIX-EP

VT-100-DOCK14/UK etc.

VT-100-FIX-SPORT

DC-200/UK etc.

VT-100-FIX-KF-ALT

RF-220

AC-USB-MICROB-100

VT-100-ID-CUS-ART

AC-USB-DOCK-200
AC-USB-DOCK-050

VT-100-ID-CUS-250 etc.

AC-LANYARD-05

특징 :
Wi-Fi 스트리밍, 컴팩트 디자인, 16GB 저장 용량, 녹화없이 최대 6개월 대기 가능(즉시 녹화모드 전환 지원)
최대 3시간 녹화, 최대 1.5시간 녹화 및 라이브 스트리밍, 1년간 제조사 수리보증(반품 방식)

주 : VideoManager 기업용 라이선스 또는VideoManager 클라우드 서비스 필요

부품 번호 : VT-100-N

VT-100-FIX-ALIG

VT-100-FIX-EP

VT-100-FIX-SPORT

VT-100-FIX-KF-ALT

AC-USB-MICROB-100

AC-USB-DOCK-200,  AC-USB-DOCK-050

AC-LANYARD-05

VT-100-DOCK14/UK, VT-100-DOCK14/US, VT-100-DOCK14/ROW, 
VT-100-DOCK14/EU, VT-100-DOCK14/AUS

DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200/US, DC-200/AUS, DC-200/ROW

RF-220

RF-STICKER-10

RF-CARD-10

VT-100-ID-CUS-ART

VT-100-ID-CUS-250, VT-100-ID-CUS-1000, VT-400-ID-CUS-5000

VT100 1 포트 도크 (2.0m USB 케이블 포함)
VT100 1-포트 도크 (0.5m USB 케이블 포함)

VT100 회전식 롱 앨리게이터 클립

VT100 숄더 클립

VT100 스포츠 카메라 필러

VT100 KLICK FAST 스터드

교체용 마이크로 USB 케이블

교체용 USB 타입 A - USB 타입 B 케이블(0.5m, 2.0m)

분할점 5개, 루프 2개가 있는 스트랩

VT100 14 포트 도크

DockController DC-200

RFID RF-220

RFID 스티커 태그 (x10)

RFID 카드 (x10)

커스텀 VT100 전면 ID 카드(디자인)

커스텀 VT100 전면 ID 카드(프린트)
주문 가능 수량 단위 : 250, 1000, 5000
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보다 더 자세한 정보는 모토로라솔루션 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다.
www.motorolasolutions.com/vt100

* Klick Fast 고정장치는 VT-100-FIX-KF-ALT 고정장치와 함께 VT-100-N에도 사용할 수 있습니다.
** Klick Fast 하네스는 VT-100-FIX-KF-ALT 고정장치와 함께 VT-100-N에도 사용할 수 있습니다.

제품 가용 여부는 국가별 법규에 따라 상이합니다. 표시된 모든 사양은 별도의 표기가 없는 한 일반적인 사양이며 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. MOTOROLA, MOTO, 
MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license.
All other trademarks are the property of their respective owners. © 2025 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved. 05-2025 [LD12]

서울특별시 송파구 법원로 11길 12 한양타워 8층
대표번호 : (02)6410-8000

모토로라솔루션코리아(주)

제품 및 구매 문의      Tel. (무료, 국번없이) 00798 14 800 9674 

KLICK FAST FIXINGS* KLICK FAST HARNESSES**

KF-SCREW KF-HARN3

KF-LOOP KF-HARN4

KF-DOCKCLAMP KF-HARN5

KF-DOCKEP

KF-MAGMOUNT2

KF-MAGMOUNT

KF-MOLLEVEST

Klick Fast 나사 고정 방식의 유니폼 도크 Klick Fast 3점식 체스트 하네스

Klick Fast 무전기 루프 도크 Klick Fast 4점식 체스트 하네스

Klick Fast 도크 클램프(Pocket Klick Fast Dock) Klick Fast 숄더 하네스

Klick Fast 도크 에폴렛

Klick Fast 마그네틱 마운팅 세트(자석 포함)

Klick Fast 마그네틱 마운팅 세트(자석 미포함)

Klick Fast MOLLE 베스트 도크


