
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обычное использование
Корпоративный регистратор для персональной 

безопасности и контроля безопасности на объекте

Управляющее ПО
Требуется лицензия VideoManager или доступ

к облачной службе Cloud Service

Гарантия

Гарантия 1 год с возвратом производителю

Для поддержки VideoManager требуется  

программа Software Assurance

СПЕЦИФИКАЦИЯ | VT100

РАЗМЕР И ВЕС

Габариты 80 x 51 x 22 мм

Масса 72 г

АККУМУЛЯТОР

Аккумулятор Встроенный, не подлежит замене пользователем

Тип аккумулятора Литий-ионный

Время зарядки аккумулятора Обычно менее 5 часов

Время работы в режиме 

записи

До 3 часов записи или до 1,5 часов 

прямой трансляции и записи

Время работы от аккумулятора 

в режиме ожидания
6 месяцев

Защита от перезаряда

аккумулятора

VT100 имеет защиту от перезаряда, поэтому 

устройство можно оставлять в док-станции

ЗВУК

Захват звука Да

КАМЕРА

Кнопки
Две дублирующие кнопки на задней стороне 

устройства для начала и прекращения записи

Угол захвата объектива Поле обзора — 130 градусов

ФУНКЦИИ КАМЕРЫ

Объем памяти 16 ГБ

Уведомление пользователя  

о статусе записи
Тактильная и наглядная обратная связь

Доступ к накопителям данных
Неразборный блок без доступа пользователя  

к носителю данных

Сообщение на переднем 

дисплее
Отображение ID-карты с сообщением / логотипом

ВИДЕО И ЗАПИСЬ

Формат записи видео H.264

Разрешение 1280 x 720 HD

Частота кадров 30 кадр/с

Объем памяти для записей 16 ГБ

VT100
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
VT100 — это настраиваемое и полностью 
интегрированное корпоративное решение  
для мобильной видеосъемки



СПЕЦИФИКАЦИЯ | VT100

СЕРТИФИКАТЫ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Защита от проникновения IP54

Рабочая температура  

окружающей среды

Рабочая:  -20 °C ... +40 °C

Зарядка:  0 °C ... +25 °C

ФУНКЦИИ WI-FI®

Технические характеристики 

Wi-Fi
802.11 b/g/n, 2,4 ГГц

Безопасность Wi-Fi WPA2-PSK

Потоковая трансляция  

через Wi-Fi

640 x 360, 30 кадр/с

Совместимость с ONStream

БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность сетевых данных 

на USB-накопителе

VT100 не отображается как USB-накопитель  

и не может получать файлы при подключении  

к сети Wi-Fi

Журнал аудита

В журнале аудита фиксируются и индексируются 

все подробности использования, операций  

и записи

Просмотр, копирование  

и удаление записей

Пользователь VT100 не может открывать,  

просматривать и удалять записи напрямую  

с устройства или VideoManager без надлежащей 

авторизации

Доступ к накопителям данных
Неразборный блок без доступа пользователя  

к носителю данных

Вид спереди

80 мм

51 мм

Вид сзади

Объектив

Держатель для
пользовательской 

ID-карты

Кнопка
записи простым 
нажатием

Кнопка
записи простым 
нажатием

Вид сверху

80 мм

22 мм

Вид слева

Гнездо
для крепления

Порт
Micro USB

Микрофон

Точка
фиксации  

шнура

Точка
фиксации шнура

Индикатор

Индикатор

Вид справа

Точка
фиксации шнура



VT100 (VT-100-N)

Доступный функционал:

потоковая трансляция через Wi-Fi, компактное и незаметное устройство, объем памяти 16 ГБ, 6 месяцев работы в режиме 

ожидания (режим мгновенной записи), до 3 часов записи или до 1,5 часов прямой трансляции и записи, гарантия 1 год  

для возврата.

ПРИМЕЧАНИЕ. Требуется лицензия VideoManager Enterprise или доступ к облачной службе VideoManager. За более подробной 

информацией обратитесь к вашему менеджеру.

АРТИКУЛ: VT-100-N

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА, ДОК-КОНТРОЛЛЕРЫ, МЕТКИ RFID И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ID-КАРТА НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

VT-100-SOLO

VT-100-SOLO-050

1-портовая док-станция VT100 (USB-кабель 2,0 м в комплекте)

1-портовая док-станция VT100 (USB-кабель 0,5 м в комплекте)

VT-100-DOCK7/UK, VT-100-DOCK7/EU, VT-100-DOCK7/ROW 7-портовая док-станция VT100*

VT-100-DOCK14/UK, VT-100-DOCK14/US, VT-100-DOCK14/ROW, VT-100-DOCK14/EU,

VT-100-DOCK14/AUS
14-портовая док-станция VT100

DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200/US, DC-200/AUS, DC-200/ROW Док-контроллер DC-200

RF-220 RFID RF-220

RF-STICKER-10 Метка-наклейка RFID

RF-CARD-10 Карта RFID

VT-100-ID-CUS-ART Пользовательская ID-карта на передней панели VT100 (дизайн)

VT-100-ID-CUS-250, VT-100-ID-CUS-1000, VT-400-ID-CUS-5000
Пользовательская ID-карта на передней панели VT100 (дизайн)

Доступно для заказа в следующих количествах: 250; 1000; 5000

VT-100-SOLO VT-100-ID-CUS-ART

VT-100-ID-CUS-250 и др.

DC-200/UK и др.

RF-220

СПЕРЕДИ

СЗАДИ

VT-100-N И АКСЕССУАРЫ

СПЕЦИФИКАЦИЯ | VT100

КРЕПЛЕНИЯ, ШНУРЫ И ЗАПАСНЫЕ КАБЕЛИ

VT-100-FIX-ALIG Вращающийся длинный зажим типа «крокодил» 

VT-100-FIX-EP Плечевой зажим

VT-100-FIX-SPORT Держатель спортивного вида

VT-100-FIX-KF-ALT Крепление со штифтом Klick Fast

AC-USB-MICROB-100 Запасной кабель Micro USB

AC-USB-DOCK-200, AC-USB-DOCK-050 Запасной кабель USB Type A — USB Type B (0,5 м; 2,0 м)

AC-LANYARD-05 Шнур с 5 точками перегиба и 2 петлями

VT-100-FIX-KF-ALTVT-100-FIX-EP

VT-100-FIX-SPORT

* В настоящее время доступно только в ЕС.

VT-100-DOCK7/UK и др.

VT-100-FIX-ALIG AC-USB-MICROB-100

AC-USB-DOCK-200
AC-USB-DOCK-050

AC-LANYARD-05

VT-100-DOCK14/UK и др.



Более подробную информацию см. на сайте: www.motorolasolutions.com

Motorola Solutions Ltd. Nova South, 160 Victoria Street, SW1E 5LB, Лондон, Великобритания.

Доступность отдельных моделей зависит от национальных законодательных норм. Все приведенные характеристики являются типовыми, если не указано иное, и могут быть изменены без 
предварительного уведомления. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS и логотип со стилизованной литерой «М» являются товарными знаками или зарегистрированными товарными 
знаками Motorola Trademark Holdings, LLC и используются в соответствии с условиями лицензии. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. 
© Motorola Solutions, Inc., 2020. Все права защищены. (06/20) (ED-002-023-04)

КОБУРЫ KLICK FAST

Кобуры Klick Fast совместимы с устройствами VT-100-N при использовании  

с креплениями VT-100-FIX-KF-ALT.

KF-HARN3 3-точечная нагрудная кобура Klick Fast

KF-HARN4 4-точечная нагрудная кобура Klick Fast

KF-HARN5 Плечевая кобура Klick Fast

KF-HARN4

KF-HARN3

KF-HARN5

КРЕПЛЕНИЯ KLICK FAST

Крепления Klick Fast совместимы с устройствами VT-100-N при использовании  

с креплением VT-100-FIX-KF-ALT.

KF-SCREW
Универсальная навинчивающаяся док-станция 
Klick Fast

KF-LOOP Петлевая док-станция для радиостанции Klick Fast

KF-DOCKCLAMP
Зажимная док-станция Klick Fast (карманная 

док-станция Klick Fast)

KF-DOCKEP Плечевая док-станция Klick Fast

KF-MAGMOUNT
Набор для магнитного крепления Klick Fast 

(продается без магнитов)

KF-MOLLEVEST Док-станция Klick Fast для жилетов MOLLE

KF-SCREW

KF-LOOP

KF-DOCKCLAMP

KF-DOCKEP

KF-MAGMOUNT

KF-MOLLEVEST


