


EVX-C71 规格
一般规格

 UHF

频率范围 G6: 403–470 MHz

尺寸 [高x宽x深] 136 毫米 x 60 毫米 x 39 毫米[包括 FNB-V143LI 锂电池]

重量 (近似值) 约 350 克[包括 FNB-V143LI 锂电池、天线和皮带夹]

信道间隔 25/12.5 kHz

信道数量 64

可编程按钮 4

电池续航时间  
(省电模式下  5-5-90 工作循环) FNB-V143LI: 17 小时[数字]/15 小时[模拟]

IP 等级  IP 67 (正确装配耳机接口防尘盖)

电压 7.4V DC±10%

工作温度范围 -25°C 至 60°C

频率稳定度 ±1.5 ppm

射频输入-输出阻抗 50 欧姆

接收器规格 由 TIA/EIA 603 衡量

灵敏度 模拟 12dB SINAD: 0.25µV/数字 1% BER: 0.28µV   5% BER: 0.20µV

邻信道选择性 70/60dB [25KHz/12.5KHz]

信道间隔 25/12.5kHz

互调 65 dB

杂散抑制 70 dB

交流声及噪音 45/40 dB [25 kHz/12.5 kHz]

音频输出 [5% THD] 1,000 mW @ 16 Ohms [内部] / 200 mW @ 32 ohms [外部]

音频失真 <5%

传导杂散发射 -57dBm 

发射器规格 由 TIA/EIA 603 衡量

输出功率 4/1W [UHF] 

调制限制 ±5.0kHz [25kHz] / ±2.5kHz [12.5kHz]

传导杂散发射   -36dBm [≤ 1GHz], -30dBm [> 1GHz]

FM 杂音与噪音 45/40dB [25kHz/12.5kHz]

音频失真 [@1kHz] <5%

模拟 FM 调制 16K0F3E [25kHz] / 11K0F3E [12.5kHz]

4FSK 数字调制 
12.5kHz 数据: 7K60F1D 和 7K60FXD /  
12.5kHz 语音: 7K60F1E 和 7K60FXE  

12.5kHz 数据和语音: 7K60F1W

数字声码器类型 AMBE +2 TM

数字协议 ETSITS102 361-1、-2、-3

其他特性
� 内置 VOX 声控发射

� 外部配件的 VOX 声控发射

� 6 组一触式快捷操作

� 电池电量提示

� 中继/脱网

� 无用信道临时删除

� 编程密码及录音导出密码

� 2 个优先扫描信道/指定发射信道

� 支持数模混合模式扫描

 
模拟模式特性 
� DTMF 编码 (PTT-ID / 快捷呼叫)
� DTMF 解码 (遥闭 / 激活)
� CTCSS/DCS 编码和解码

� 无信令尾音消除

 
数字模式特性
� 紧急告警

� 单独工作人员告警 
� 全呼/组呼/个呼

� 直通模式下双时隙同时通话

� 远程监听允许

� 紧急远程监听解码

� 预编程短信息发送

 
配件
电池

� FNB-V143LI 2300 mAh 锂离子电池

充电器

� CD-67 充电底座，PA-60G 交流适配器

天线

� ATU-23A 400-470MHz UHF 天线

皮带夹

� CLIP-28 皮带夹

编程设备

� CT-182 编程线缆

本文所列规格为初步规格，可能随时更改，恕不另行通知，且更改不承担任何责任。

* 录音时长是根据 MagOne 产品定义的测试条件和方式。对讲机在连续录音情况下进行测定后的评估值。不同通话条件下的录音时间可能会有不同。
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