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Przejrzysta komunikacja jest kluczowa dla każdego zespołu. Niezależnie od tego, czy 
nadzorujesz linię produkcyjną, monitorujesz boisko szkolne, obsługujesz klientów  
w sklepie czy zarządzasz biurem, musisz mieć możliwość natychmiastowego połączenia 
się i podzielenia się informacjami z zespołem. Radiotelefon z serii CLR to niezbędne 
narzędzie komunikacji stworzone z myślą o całodziennym użytkowaniu – każdego dnia.
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ATRAKCYJNA I PORĘCZNA 
KONSTRUKCJA
Ten mieszczący się w dłoni radiotelefon 
CLR ma kompaktową konstrukcję, która 
umożliwia dyskretne i wygodne noszenie 
radiotelefonu ze sobą podczas  
wydłużonych zmian.  

NIEZBĘDNE ELEMENTY 
STERUJĄCE
Łatwa obsługa radiotelefonu ułatwia 
skupienie się na pracy. Łatwy do znalezienia 
przycisk nadawania push-to-talk i inne 
elementy sterujące umieszczone na 
minimalistycznej obudowie upraszczają 
komunikację z zespołem.

GŁOŚNY  
I CZYSTY DŹWIĘK
Zmniejsz liczbę nieodebranych wiadomości 
dzięki głośniejszemu oraz wyraźniejszemu 
dźwiękowi wbudowanego głośnika lub 
zgodnych zestawów słuchawkowych 
w celu precyzyjnej komunikacji między 
użytkownikami.
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MOC I WYDAJNOŚĆ
Modele z serii CLR mają klasę IP52 odporności na pył i wodę – czynniki, 
które mogłyby uszkodzić radiotelefon. Testy wykazały również 
zgodność z normą MIL-STD 810H, co oznacza, że urządzenie może 
pracować w dowolnych warunkach przez cały dzień. Wydłużone zmiany 
to nie problem dla modeli z serii CLR. Długi czas pracy baterii umożliwia 
komunikację i współpracę nawet przez 18 godzin.

 

PERSONALIZACJA I DOSTOSOWANIE
Dostępne z 16 kanałami portfolio radiotelefonów z serii CLR obejmuje 
dwa modele dostosowane do specyfiki pracowników i środowiska 
pracy. Dostępna jest wersja niewymagająca licencji PMR446 lub 
mocniejsza wersja z licencją 1W o większym zasięgu. Dzięki temu 
komunikację w zespole na danym obszarze można zorganizować zgodnie 
z potrzebami. 

Dostępny jest szereg akcesoriów, takich jak: ładowarki, słuchawki, 
które umożliwiają dostosowanie radiotelefonu do potrzeb użytkownika. 
Można nawet dostosować ustawienia radiotelefonu za pomocą 
niestandardowych powiadomień głosowych, aby pomóc zespołowi  
w pełni wykorzystać dany model z serii CLR.
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Długi czas pracy akumulatora

Głośny i czysty dźwięk

8-kolorowa dioda LED

Wytrzymała obudowa  
z poliwęglanu

Przycisk nadawania push-to-talk
Działanie nawet przez 18 godzin 
podczas wydłużonych zmian.

Czysty i wyraźny dźwięk w każdym 
środowisku. 15 poziomów głośności  
głośnika o mocy 0,5 W.

Wskazanie aktywnego kanału, 
transmisji/odbioru i stanu akumulatora.

Klasa IP52 i MIL-STD 810H 
zapewniają odporność radiotelefonu 

na pył, wodę, wibracje, wstrząsy  
i ekstremalne temperatury.

Duży, teksturowany i zlokalizowany 
na środku, dzięki czemu łatwo go 

znaleźć podczas pracy.

STAN AKUMULATORA

NATYCHMIASTOWY DOSTĘP DO OPERACJI
ZASILANIE PRZEZ DWIE ZMIANY BEZ PRZERWY

STRONA 5

STAN DIODY LED

AKTYWNY KANAŁ

Akumulator  
Wysoki

Akumulator  
Średni

Akumulator  
Niski
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FUNKCJE ZAPEWNIAJĄCE  
ŁĄCZNOŚĆ

MODELE RADIOTELEFONÓW CLR
Dostępne modele niewymagające licencji PMR446 i z licencją 1W 
zapewniają łączność z resztą zespołu niezależnie od jego wielkości. 
Niezależnie od tego, czy zarządzasz małym sklepem, boiskiem szkolnym 
czy biurem, modele z serii CLR zapewniają łączność między zespołami.

WYWOŁANIE ESKALOWANE
Można zainicjować ważne połączenie i powiadomić użytkowników na 
innych kanałach, aby natychmiast przekazać wiadomości w sytuacjach 
awaryjnych, dzięki czemu w razie problemów zespoły i zasoby  
będą bezpieczniejsze.

16 KANAŁÓW
Kilkanaście kanałów zapewnia różnym zespołom osobne kanały  
i pozwala pracownikom skupić się na pracy. W celu ochrony komunikacji 
z sąsiednimi grupami można dodać kody prywatności.

MENU Z KOMUNIKATAMI GŁOSOWYMI
Personel może łatwo obsługiwać radiotelefony za pomocą menu 
sterowanych głosowo. Seria CLR umożliwia korzystanie ze wstępnie 
zdefiniowanych komunikatów głosowych dla poszczególnych 
kanałów oraz dodawanie własnych zapowiedzi głosowych, co ułatwia 
pracownikom identyfikację kanału, z którego powinni korzystać.

OBSŁUGA PRZEMIENNIKA
Przemiennik Motorola Solutions i model CLR z licencją 1W zapewniają 
łączność z zespołem i kontrolę nad firmą na obszarze do 37 160 m2  
i 30 piętrach.
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AKCESORIA 
ŁADOWANIE MAKS. 12 RADIOTELEFONÓW CLR JEDNOCZEŚNIE  
DZIĘKI WIELOSTANOWISKOWEJ ŁADOWARCE

WIELOSTANOWISKOWA ŁADOWARKA  
Z SERII CLR ZESTAW PMLN8250
Ta ładowarka ze 12 stanowiskami to idealne rozwiązanie dla floty urządzeń 
z serii CLR.  Wielostanowiskowa ładowarka ułatwia zarządzanie zasilaniem 
wszystkich radiotelefonów CLR.

PROSTOTA
Ładowarki można używać z zaczepem na pasek lub bez niego, aby zaczep 
zawsze znajdował się na radiotelefonie.

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA
Dzięki jednoczesnemu ładowaniu 12 urządzeń można naładować 
radiotelefony dla dużej floty na małej przestrzeni i przy użyciu mniejszej 
liczby gniazd zasilania.

WSZECHSTRONNOŚĆ
Ładowarka może również ładować maks. 6 osobnych baterii w 6 
stanowiskach z przodu, dzięki czemu pracownicy mogą nadal używać 
radiotelefonów podczas ładowania akumulatorów zapasowych.
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AKCESORIA AUDIO
Wydajne i wytrzymałe akcesoria do radiotelefonu CLR zapewniają wygodę podczas noszenia przez długi czas

Model w sprzedaży Opis

HKLN4604 Słuchawka obrotowa z przyciskiem PTT

HKLN4601 Słuchawka do monitoringu

HKLN4599 Słuchawka typu D z przyciskiem PTT

HKLN4605 Słuchawka douszna z przyciskiem PTT

HKLN4606 Zdalny mikrofonogłośnik

AKCESORIA DO PRZENOSZENIA
Akcesoria do przenoszenia umożliwiające wygodne i bezpieczne noszenie radiotelefonu ze sobą

Model w sprzedaży Opis

HKLN5006 Seria CLR – zestaw zapasowego pokrowca z zaczepem na pasek

AKUMULATORY, ŁADOWARKI I PRZEWODY
Rozwiązania z zakresu zasilania i programowania zapewniające ciągłość działania urządzeń CLR

Model w sprzedaży Opis

HKNN4013 Akumulator litowo-jonowy, 1800 mAh, zestaw

PMLN7141 Seria CLR – zestaw wymiennej ładowarki jednostanowiskowej

PMLN8250 Seria CLR – zestaw ładowarki do wielu urządzeń

HKKN4027 Zestaw przewodów do programowania radiotelefonów biznesowych CPS

HKKN4028 Zestaw przewodów do klonowania radiotelefonu – do kopiowania ustawień

Dostępność zależy od przepisów i regulacji krajowych. Wszystkie przedstawione dane techniczne są typowe, chyba że wskazano inaczej. Mogą one ulec zmianie bez uprzedzenia. 

Nazwy MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS oraz stylizowane logo M stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Motorola Trademark Holdings, LLC  
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AKCESORIA

HKLN4601

PMLN8068

HKLN4604
PMLN8069
HKLN4605

Więcej informacji można znaleźć na stronie motorolasolutions.com/CLR

Results for HKLN4605

product-earbud-HKLN4605A-
accessories
Original file format: Photoshop Native
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Results for HKLN4601

DTR720_Spec_Sheet_0819_lcv5.pd
f
Original file format: PDF

DTR700_Spec_Sheet_0819_lcv4.pd
f
Original file format: PDF

DTR600_Spec_Sheet_0819_v4.pdf
Original file format: PDF

HKLN4601A.earpiece01
Original file format: JPEG

HKLN4601A.earpiece02
Original file format: JPEG

HKLN4601A.earpiece03
Original file format: JPEG

HKLN4601A.01-Edit
Expiration Date: 12/31/2030
 Original file format: JPEG

HKLN4601A reed
Original file format: TIFF
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Results for HKLN4606

HKLN4606A.image04.rsm
Original file format: JPEG

HKLN4606A.image02.rsm
Original file format: JPEG

HKLN4606A.image03.rsm
Original file format: JPEG

HKLN4606A.image01.rsm
Original file format: JPEG

HKLN4606 front B reed
Original file format: TIFF

HKLN4606 front A reed
Original file format: TIFF

product-rsm-business-radio-
HKLN4606A
Original file format: Photoshop Native

Page 1 of 1 Results for HKLN4606

HKLN4606

HKLN5006

Results for HKLN4615

HKLN4615A.carry01
Original file format: JPEG

HKLN4615A.carry02
Original file format: JPEG

HKLN4615 side reed
Original file format: TIFF

HKLN4615 front reed
Original file format: TIFF

HKLN4615 back reed
Original file format: TIFF

HKLN4615 3-4 angle reed
Original file format: TIFF
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Results for HKNN4013

HKNN4013A.jpg
Expiration Date: 12/31/2030
 Original file format: JPEG

HKNN4013A.battery01
Original file format: JPEG

HKNN4013A.battery02
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C24
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C22
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C23
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C20
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C21
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C18
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C19
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C17
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C15
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C16
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C14
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C12
Original file format: JPEG

spinset_HKNN4013_R02_C13
Original file format: JPEG
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HKLN4013
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